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230 V-os agregátoros betáp szükséges
Nyomásellenőrző szakaszoló szekrény 2 gáz

Sig-8 helyi jelző Jelzőkábel UTP

O2    12×1
V      15×1

O2    28×1,5 (10 bar)

SL8  28×1,5 (8 bar)

V      54×2
N2O 22×1 (5 bar)

O2    28×1,5 (5 bar)

O2   12×1
V     15×1

O2    12×1
V      15×1

O2   18×1
V     22×1

Szakaszoló szekrény 2 gáz

Szakaszoló csapok az aknában
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INTENZÍV ZÖLDTETŐ
-közhasználatra megnyitott-

TZ04-es rétegrend
2.b/2 jelű mező

101,2 m2 

INTENZÍV ZÖLDTETŐ
-közhasználatra megnyitott-

TZ04-es rétegrend
2.b/2 jelű mező

99,7 m2 

INTENZÍV ZÖLDTETŐ
-közhasználatra megnyitott-

TZ04-es rétegrend
2.b/2 jelű mező

101,2 m2 

Vákuum
SL6 techn.

O2    28×1,5 (10 bar)

SL8  28×1,5 (8 bar)

V      54×2
N2O 22×1 (5 bar)

O2    28×1,5 (5 bar)

O2    28×1,5 (10 bar)

SL8  28×1,5 (8 bar)

V      54×2
N2O 22×1 (5 bar)

O2    28×1,5 (5 bar)

O2    (10 bar)

SL8  28×1,5 (8 bar)

V      54×2
N2O  (5 bar)

O2    (5 bar)

O2    (10 bar)

SL8 (8 bar)

N2O  (5 bar)
O2    (5 bar)

N2O  (5 bar)
O2    (5 bar)

Vákuum

Vákuum
SL6 techn.

N2O  (5 bar)
O2    (5 bar)
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Tartószerkezet a felszálló csövek rögzítésére
az OGF-2 akna belső falára dübellel rögzítve

Anyaga 6x30 mm-es perforált laposvas
helyszínen méretre hajlítva.

Méretarány 1:5
Méretek:  miliméterben

Magasföldszinti csőterv

KORTEX KFT
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

265 ÁGYAS KLINIKA
KÖZPONTI GYÓGYÁSZATIGÁZ ELLÁTÁSA

2010.03.12.

265 ÁGYAS KLINIKA

EZ A TERV CSAK AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI TERVVEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!
A VÉGPONTOK PONTOS HELYÉT LÁSD AZ ORVOSTECHNOLÓGIAI

OXIGÉN

VÁKUUM

SŰRÍTETT LEVEGŐ 5 BAR

ALTATÓGÁZ

SŰRÍTETT LEVEGŐ 8 BAR

JELMAGYARÁZAT


