Hálózati végpontok kiépítése a dékáni hivatalokban központi WiFi szolgáltatáshoz
1. Feladat rövid leírása
Dékáni hivatalok bekötése az ESZK által működtetett központi WiFi szolgáltatásba. Jelen beszerzés tárgya az ehhez szükséges 18 db CAT.6 szabványnak megfelelő végpont kiépítése. A végpontokon IEEE 802.3af szabványnak megfelelő PoE AP-kat fogunk üzemeltetni.

2. Ár és garancia

Az ajánlati ár tartalmazzon minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: berendezések helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat.

A beépített anyagokra és szerelvényekre elvárt garancia legalább 10 év szállítói garancia, melyről a Vállalkozó egyszerű nyilatkozatot állít ki.

3. Általános műszaki követelmények

Az épületek informatikai kábelezését csavartérpáros AWG23 CAT.6 S/FTP típusú kábelből és a hozzájuk kapcsolódó azonos minőségű szerelvényekből kívánjuk megvalósíttatni.

A kábelezés teljes kiépítést jelent, tehát tartalmaznia kell a következő elemeket:

· RJ-45 csatlakozós fali doboz, 2,5 m magasan falra szerelve.

· Horizontális kábelezés AWG23 CAT.6 S/FTP kábelből. A kábelezéshez szükséges faláttörésekkel, csatornázással. A végleges nyomvonalat az ESZK munkatársaival illetve a kar rendszergazdájával jóvá kell hagyatni.

· Patch kábel a fogadó switch és a patchpanel közé, CAT.6 S/FTP kábelből.

· Patch kábel az AP és a fali doboz közé, CAT.6 S/FTP kábelből.

· AP-t tartó vaslemez felszerelése a padlótól számítva 2,5 m magasan szerelt fali doboz mellé. A rögzítést minimum 3 csavarral kell elvégezni. A szereléshez süllyesztett fejű csavart kell használni.

· Mérési jegyzőkönyv, melyet a kábel szabványának megfelelő műszerrel kell előállítani.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden a szereléshez szükséges anyagot és munkadíjat.

A mérési jegyzőkönyvet elektronikus formátumban is elfogadjuk.

4. Helyszín specifikus műszaki követelmények
4.1. ÁJTK, 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 54.

A két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

 Földszint Nagy Károly terem. A végpontot a terem bejárattal szemközti falára kell szerelni. A másik végét a földszinten elhelyezkedő R&M patch panelekkel szerelt portai rackbe kell kötni.

A második végpont helye:

1. emelet Polay terem. A végpontot a terem bejárata felöli falra kell szerelni. A másik végét az 1. emeleten elhelyezkedő R&M patch panelekkel szerelt portai rackbe kell kötni.

4.2. AOK, 6725 Szeged Tisza Lajos krt. 

Két végpontot kell kiépíteni az épületben. Az első végpont helye:
 1. emelet Kari tanácsterem. A végpontot a dékáni iroda felöli falra, az álmennyezet fölé kell kiépíteni. A másik végét a földszinten elhelyezkedő rack szekrénybe kell bekötni. 

A második végpont helye:
1. emelet Hivatalvezetői szoba. A végpontot a hivatalvezetői szoba falára kell felszerelni. A másik végét a földszinten elhelyezkedő rack szekrénybe kell bekötni. 

4.3. ETSZK, 6726 Szeged Temesvári krt. 31.

Egy végpontot kell kiépíteni. Ennek helye a 2. emelet 215 szoba. (tanácsterem). A végpontot a bejárattól jobbra az ajtó fölé kell kiépíteni. A másik végét az első emeleten elhelyezett rack szekrénybe kell bekötni.

4.4. FOK, 6720 Szeged Tisza Lajos krt. 64-66.

Két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

3. emelet Dékáni folyosó. A végpontot a bejárati ajtótól jobba közvetlenül az ajtó mellé kell kiépíteni. A végpont másik végét a földszinti portán elhelyezett R&M patch panellel szerelt rack szekrénybe kell bekötni. 
A második végpont helye:

3. emelet Dékáni iroda. A végpontot a bejárttól balra a falra kell kiépíteni. A másik végét a földszinti portán elhelyezett R&M patch panellel szerelt rack szekrénybe kell bekötni.

4.5. GYTK, 6720 Szeged Zrínyi u. 9.

Két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

Földszint, Dékáni konyha, a bejárttól jobbra eső falra a szekrény fölé. A végpont másik végét az alagsorban elhelyezett rack szekrénybe kell bekötni.

A második végpont helye:

Földszint, Dékáni hivatal előtere. A végpontot a bejárattól jobbra az ablakok közé kell kiépíteni. A végpont másik végét az alagsorban elhelyezett rack szekrénybe kell bekötni.

4.6. JGYPK, 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 6.

Két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

2. emelet, Dékáni titkárság. A végpontot a bejárattól balra lévő falra kell kiépíteni. A végpont másik végét szintén dobozban kell végződtetni a földszinten elhelyezkedő hálózati központjaként szolgáló szekrény hátsó falára.

A Második végpont helye:

2. emelet, Dékán helyettesi iroda. A végpontot a bejárattal szemben lévő falra kell kiépíteni. A végpont másik végét szintén dobozban kell végződtetni a földszinten elhelyezkedő hálózati központjaként szolgáló szekrény hátsó falára.

4.7. MK, 6724 Szeged Mars tér 7.

Két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

1. emelet 3. sz. előadó. A végpontot az előadó bejárat felöli falára kell elhelyezni kb. a terem felénél. A végpont másik végét a földszinti portán elhelyezett állványban lévő patchpanelbe kell végződtetni. 

A második végpont helye:

1. emelet Mikrobiológia titkárság. A végpontot a bejárattól balra eső falra kell felszerelni. A végpont másik végét az 1. emeleten lévő rack szekrénybe kell bekötni.

4.8. ZMK, 6722 Szeged Tisza Lajos krt. 79-81.

Két végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:

1. emelet Dékáni iroda. A végpontot az ablak mellett a bejárattal szemközti falra kell felszerelni. A végpont másik végét szintén dobozban kell végződtetni az első emeleten elhelyezkedő hálózati központjaként szolgáló szekrény hátsó falára.

 A második végpont helye:

Földszint Tanári szoba. A végpontot az ajtó mellé kell elhelyezni. A végpont másik végét szintén dobozban kell végződtetni az első emeleten elhelyezkedő hálózati központjaként szolgáló szekrény hátsó falára.
Az épülethez leszállítandó egyéb berendezések, anyagok:

2 db DMC-300SC 10/100 to 100BaseFX (SC) Multimode Media Converter
4.9. BTK, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Három végpontot kell kiépíteni. Az első végpont helye:
Földszint 0246 szoba, tanári szoba. A végpontot a szoba bejárattal szemközti falára kell felszerelni úgy, hogy az az épület hosszabbik falára essen. A végpont másik végét a második emeleten lévő R2-es számú rack szekrénybe kell végződtetni. A szerkényben R&M szerelvények vannak. 
A második végpont helye:

Földszint 0314 tornaterem. A végpontot a félköríves falra a bejárattal szemben kell elhelyezni úgy, hogy az a terem bal oldalára essen. A végpont másik végét a második emeleten lévő R2-es számú rack szekrénybe kell végződtetni. A szerkényben R&M szerelvények vannak. 

A harmadik végpont helye:

Földszint 0314 tornaterem. A végpontot a félköríves falra a bejárattal szemben kell elhelyezni úgy, hogy az a terem jobb oldalára essen. A végpont másik végét a második emeleten lévő R2-es számú rack szekrénybe kell végződtetni. A szerkényben R&M szerelvények vannak. 

A végpontok alapkiépítésén felül fel kell szerelni az épület külső falára 6 db „HP In/Out Sector 8/10dBi MIMO 3 Elmt Ant” típusú antennát. Az egyes végpontok mellé két-két darabot. Az antennák kábelét meg kell toldani, hogy azok beérjenek az épületbe. A toldást kívül, az antennák mögött kell elhelyezni 100x100x40-es méretű IP55 membrános kötődobozban. Az antennák és a toldáshoz szükséges csatlakozóval szerelt kábelek rendelkezésre állnak.
5. Helyszíni bejárás

Az ESZK helyszíni bejárást tart az érintett épületekben, melynek keretében végigjárjuk az épületeket.

6. Átvétel, teljesítésigazolás
A kiállítás feltételei:

· Mérési jegyzőkönyv átadása, mely a kábelezés vonatkozó szabványoknak való megfelelőségét igazolja.

· Az ESZK munkatársai által végzett próbaüzem a WiFi szolgáltatást nyújtó AP-kkal.
