AZ SZTE BTK RÉGÉSZETI TANSZÉK (EGYETEM U. 2.) HELYISÉGEINEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁI
ÉPÍTŐMESTERI és ÉPÜLETGÉPÉSZ MUNKÁK
1. helyiség (tanszékvezetői szoba)

- fémvázas polc leszerelése

- fehér üveges szekrény felújítása (35x155x250cm)(csiszolás, pászítás, festés)
- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.  

2-3. helyiségek kialakítása (tanári szobák)

- a jelenlegi labor helyiség felosztása 3 helyiségre gipszkarton falakkal, az alaprajzi elrendezés szerint, 2db új, 90/210cm-es teli ajtó beépítésével a meglévőkkel megegyező, betétes kialakítással
- a fal 2x2 rétegű gipszkarton lap borítással készüljön, közte ásványgyapot szigeteléssel, 10cm széles acél profilból, a szakma szabályainak megfelelően
- az új falak mellé új fa parketta szegő elhelyezése lakkozással
- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.  

4. helyiség (kialakított közlekedő)

- megszüntetendő mosogató mögötti fali csempeburkolat eltávolítása, helyének vakolatjavítása
- az új helyen kiépítendő minikonyha mögött fali csempeburkolat készítése 15x15cm-es fehér lapokból 
- irodai teakonyha bútorzat kiépítése mobil berendezési tárgyak nélkül, alsó és felső polcos szekrényekkel, csempézett falfelülettel, beépített mosogatóval (1 medence + 1 csepptálca), munkalappal (méretei: alsó rész: 90cm magas, 60cm mély, 160cm széles, felső rész: 65cm magas,  35cm mély, 160cm széles / a méretek a helyszínen ellenőrizendők!)
- A jelenlegi víz-csatorna rendszert a kialakítandó teakonyha részre kell átvezetékelni (h-m).
5-6-7. helyiségek kialakítása (irodák)

- alagsorba vezető csigalépcső elbontása

- a csigalépcső helyén a födém helyreállítása
- a födém helyreállítás módjáról, a lépcső elbontása után, a nyertes vállalkozónak kell statikai tervet készíttetnie, a kivitelezést majd az alapján kell végezni, szükség szerint helyszíni statikai művezetéssel
- a meglévő parkettaburkolat kiegészítése az új födémszakaszon, azonos méretű lécekkel, a meglévő burkolattal összedolgozva

- beépített szekrény készítése az 5-ös irodába teremnek a 6-os iroda felőli falának teljes hosszára, mennyezetig

/ 60cm szélességben, 550cm hosszúsággal, 370cm magasságban, bútorlapból
/ alul, 100cm magasságig zárt polcokkal, 100cm-enként kétszárnyas tömör ajtókkal
/ a zárt rész felett a plafonig üvegezett polcos szekrény résszel, a polcok egymás fölött 50cm távolságban, az üvegezett ajtókkal, vízszintesen szintén 50cm-es távolságokban
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!!!

- a jelenlegi tanterem helyiség felosztása 3 helyiségre gipszkarton falakkal, az alaprajzi elrendezés szerint, 1db, máshonnan kibontott, 90/225cm-es teli ajtó beépítésével

- a fal 2x2 rétegű gipszkarton lap borítással készüljön, közte ásványgyapot szigeteléssel, 10cm széles acél profilból, a szakma szabályainak megfelelően
- az új falak mellé új fa parketta szegő elhelyezése lakkozással
- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.  

folyosó kialakítása (0243, 0243a, 0243b és 0325 helyiségek összenyitása)
- fali csempeburkolatok eltávolítása, helyének vakolat javítása
- válaszfalak bontása
- bontott válaszfalak helyén oldalfali és mennyezeti vakolat javítása
- parketta burkolat eltávolítása terrazzo padlóburkolatról (a parketta bitumenbe van ragasztva!)
- a terrazzo felületek megtisztítása és felületeik finom csiszolása és polírozása, a burkolati hibák, kitörések kijavítása után
- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.  

- a vizes berendezési tárnyakat le kell szerelni és a vezetékhálózatát gerincig visszabontani!

0244 előtér

- ajtó nyitása a 7-es iroda felé, válaszfalbontással és a 243/b és 231 helyiségek közötti válaszfal kibontásakor eltávolításra kerülő ajtó beépítésével
földszinti előadóterem
- 1db meglévő ajtó megszüntetése 2 tanterem között, az ajtótok megtartásával. Kétoldali egyszeres gipszkarton borítás készítése a tokhoz rögzítve, gletteléssel, festéssel, közte hangszigetelő paplan elhelyezésével.
- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.  

egyéb:

- 3 db meglévő fa könyvespolc felújítása (jelenleg a pincében tárolt VIII, IX és X számú polcok) (szétszerelés, csiszolás, újrafestés, kiegészítések, polcok pótlása, összeállítás) 
minden helyiségre vonatkozó munkák:

- (1-7 helyiségekben) meglévő parketta csiszolása, lakkozása, szegélyléccel és küszöbökkel együtt

- ablakok külső, belső mázolása (kívül barna, belül fehér színben)(11db)
- (1-7 helyiségekben) meglévő és új ajtók mázolása fehér színre 6db 90/220cm, 1db 125/250cm
- (1-7 helyiségekben) ablakok kisebb illesztési munkái és szigetelése bemart gumiprofillal a külső szárnyakba (felülvilágítókba is)6db 110/220cm
- oldalfalak és mennyezetek festése a megrendelővel egyeztetett színre, előkészítő munkákkal, szükség szerinti vakolatjavítással, gletteléssel, csiszolással, festéssel 2 rétegben
- meglévő fűtési vezetékek és radiátorok (9db) mázolása fehérre, előkészítő munkákkal
- (1-7 helyiségekben) 6db új vászon roló felszerelése, a régiek elbontásával

- (1-7 helyiségekben) 6db ablakrács mázolása a meglévővel megegyező színre

- radiátor leszerelés, mosatás és termosztatikus felső szabályzószeleppel valamint alsó elzáró szerelvénnyel történő visszaszerelés.
A munkákat ütemezve kell elvégezni! Az első ütemben az 1-7 helyiségek felújítását, a második ütemben a folyosói irodák elbontását és a folyosó helyreállítását kell elvégezni.

A bontási munkákat és a bontott anyagok épületből való eltávolítását a lehető legkisebb porolással kell végezni. A mozgatást vagy zárt zsákokban, vagy zárt csúszdával lehet végezni.

Az anyagok, vagy konténer tárolására alkalmas helyet az épületen belül és kívül, a Kar képviselőjével kell leegyeztetni.

A beépített anyagok színeit a Kar képviselőjével kell leegyeztetni (falak, burkolatok, rolók…).

Általános előírások:

· Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

· Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

· A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

· A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

· A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

· A vállalkozók az átadott program, az árazatlan költségvetés és helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.
ELEKTROMOS MUNKÁK
Általános előírások:
· Az alkalmazandó szereléstechnológia tégla falban süllyesztett szerelés, védőcsőben réz erű vezetékekkel. Gipszkarton falban réz vezeték védőcsőben. Mennyezeten mm fal rézerű vezeték süllyesztve.

· Az áramköröket a folyosói elosztóból kell kialakítani, a szükséges túlfeszültség, és érintésvédelmi kikapcsoló szervek beépítésével.

· A kiépítéshez nem szükséges elektromos szerelvényeket el kell bontani, és a veszélyes hulladék kezelés szabályai szerint kell ártalmatlanítani.

· Az informatikai hálózat kialakításánál főleg végpont áthelyezések vannak, de a kivitelezés megkezdése előtt a helyi rendszer gazdával a szükséges egyeztetéseket el kell végezni.

· A helyiségeken korábban kiépített csőhálózatot és informatikai végpontot falba kell süllyeszteni.
1. helyiség (tanszékvezetői szoba)
· nem használt berendezések bontása

· 2 db 230V-os csatlakozás kiépítése

2. helyiségek kialakítása (tanári szobák)
· nem használt berendezések bontása

· 6 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· 2 db informatikai végpont kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása

3. helyiségek kialakítása (tanári szobák)
· nem használt berendezések bontása

· 6 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· 2 db informatikai végpont kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása
4. helyiség (kialakított közlekedő)
· nem használt berendezések bontása

· 3 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása

· Védőcsövek süllyesztése

5. helyiségek kialakítása (iroda)
· nem használt berendezések bontása

· 6 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· 2 db informatikai végpont kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása

· Védőcsövek süllyesztése
6. helyiségek kialakítása (iroda)
· nem használt berendezések bontása

· 6 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· 2 db informatikai végpont kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása

· Védőcsövek süllyesztése
7. helyiségek kialakítása (iroda)
· nem használt berendezések bontása

· 6 db 230V-os csatlakozás kiépítése

· 2 db informatikai végpont kiépítése

· lámpatestek áthelyezése helyi kapcsolás kialakítása

· Védőcsövek süllyesztése

folyosó kialakítása (0243, 0243a, 0243b és 0325 helyiségek összenyitása)
· a folyosókon nem használt elektromos berendezések megszüntetése

· folyosói lámpatestek folyosói áramkörre kapcsolása ( A folyosói világítást a korábbi állapotra kell visszaállítani, biztonsági áramkörök beépítésével, több helyről működtetett világítás kapcsolásával

· Informatikai végpontok, csatlakozók, megszüntetése
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

· MSZ HD 60364-6:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat (alkalmazott szabványok feltüntetésével)

· Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

· Megvalósulási „D” tervek

· Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

· Informatikai rendszer rajza, mérési jegyzőkönyve
