[bookmark: _GoBack]A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar SZTE/2014/4420 számú, fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. Fogászati kezelőegység 1. – 1 db
	
	

	Páciensi szék
	
	

	· A kezelőszék legyen programozható, 2 felhasználó számára (min. 4 + 4 kezelési program + öblítő és visszatérő pozíció), a programok legyenek gombnyomással változtathatóak, a székmozgás legyen vezérelhető orvos és nővér oldalról valamint a lábkapcsolóról.
	
	

	· A székmozgás tartománya: legalább 395 és 765 mm között.
	
	

	· A fejtámla legyen két ”ízülettel” állítható, mozgatása fokozatmentesen történjen és legyen alkalmas mozgássérült kezelésére. 
	
	

	· Az ülőfelület legyen felemelhető fekve kezeléshez, illetve gyermek kezeléséhez 3 fokozatban.
	
	

	· Rendelkezzen legalább 5 darab biztonsági kapcsolóval a páciens és a kezelő személyzet védelmében.
	
	

	· A kárpitozása legyen varrás nélküli, előírásoknak megfelelően higiénikusan tisztítható és fertőtleníthető.
	
	

	· Biztosítson ergonomikus hozzáférést, ülő és fekve-, kétkezes, illetve négykezes kezeléshez egyaránt.
	
	

	· Rendelkezzen kétoldali kartámasszal, mely nem akadályozza a páciens beülését, illetve kiszállását.
	
	

	· A szék kárpitozása és a szék váza tisztítható, ellenálló pórusmentes anyagból készüljön.
	
	

	· A kezelőszék legyen elektromechanikus emelésű, magasságtartománya biztosítsa az ülő és fekve kezelést, valamint gyermek páciensek ellátását.
	
	

	· Rendelkezzen multifunkcionális lábkapcsolóval a kézidarabok, a kezelőszék kézmentes irányításához.

	
	

	Orvosi oldal 
	
	

	· Rendelkezzen alsókaros változatban az orvosi oldalon legalább 5 instrument kiépítéssel és a hatodik kiépítési lehetőségével.
	
	

	· Rendelkezzen könnyen mozgatható, nem visszahúzó, kiakasztható ostorkarokkal.
	
	

	· A vezérlőasztal higiénikusan tisztítható legyen, levehető gumi ütközésvédő lappal az instrumentek alatt.
	
	

	· Nagyméretű (amerikai típusú), rozsdamentes eszköztálca a vezérlőasztalon.
	
	

	· Állítható fényerősségű LED operációs lámpa (legalább 40.000 LUX  fényerő).
	
	

	· 3 funkciós puszter (levegő, víz, sprayköd).
	
	

	· Mikromotor: szénkefe mentes, nagy forgatónyomatékú elektromos mikromotor, LED fényforrással, belső hűtéssel, min. 100 - max 40.000 ford/perc fordulatszámmal és változtatható forgásiránnyal.
	
	

	· Rendelkezzen fényes ultrahangos, fogkő-eltávolítóval.
	
	

	· Kuplung: sprayszabályzóval, visszaszívás-gátlóval, szerelt LED fényforrással.
	
	

	· 1:1-es áttételű, fényes (legalább 25.000 LUX  fényerő) könyökdarab
	
	

	· 1:5 fényes gyorsító
	
	

	Vizesblokk 
	
	

	· Kifordítható, levehető, sterilizálható, porcelánból készült köpőcsésze.
	
	

	· Kompakt vizesblokk nyomásszabályzóval.
	
	

	· Legyen csatlakoztatható meglévő központi nedves elszívórendszerhez.
	
	

	Asszisztens oldal 
	
	

	· Automatikusan tisztítható elszívótömlők, az elszívó rendszer folyamatos átöblítéséhez, lerakódások, eltömődések megakadályozására.
	
	

	· Állítható magasságú asszisztensi vezérlő kar. 
	
	

	· Rendelkezzen exhaustor és nyálszívó tömlővel, valamint további 2 instrument bővítési hellyel
	
	

	· Orvosi konzollal megegyező vezérlőfelület (székmozgatás, pohártöltő, öblítő).
	
	

	Lábvezérlés
	
	

	· Kombinált lábkapcsoló az instrumentek és a szék funkciók állítására (műszerek ki-be kapcsolása, folyamatos fordulatszám és intenzitásszabályozás, spray ki-be kapcsolása, chipblower, mikromotor forgásirány változtatás, székfunkciók).
	
	

	· Lábbal vezérelhető elszívás (exhausztor visszahelyezése nélkül is megállítható).
	
	

	
	
	

	II. Fogászati kezelőegység 2. – 1 db
	
	

	Páciensi szék
	
	

	· Ülőfelület magassága minimum 350mm, max. 830 mm, 180 kg teherbírás 
	
	

	· 4 programozható AP pozíció + LP és SP pozíció 6 különböző felhasználónak
	
	

	· Széles tartományban állítható 2 csuklós fejtámla (anatómiai kialakítású) 
	
	

	· Progress háttámla 
	
	

	· Kárpit: Soft cushion set puha elasztikus design-színskálának megfelelően választható 
	
	

	· Elektromechanikus székmozgatás. 
	
	

	· A vizesblokk együtt mozogjon a páciens székkel. 
	
	

	Orvosi konzol
	
	

	· Orvosi konzol 5 instrument hellyel alsókaros kivitelben. A tömlők hossza min. 85 cm.
	
	

	· Könnyen mozgó gázrugóval szerelt széles körön elfordítható karon 
	
	

	· Szilikon instrument alátét S verzióhoz-leszerelhető, fertőtleníthető 
	
	

	· LCD kijelzővel ellátott érintőgombos vezérlőfelület az instrumentek és a székfunkciók vezérléséhez 
	
	

	· Forgási sebesség, időzítő és idő kijelzés 
	
	

	· Instrument tálca „amerikai” méretben 
	
	

	· Speciális motorvezérlés, a teljes fordulatszám-tartományban 100-40.000 ford/perc garantálja a max. forgatónvomatékot. 
	
	

	· Szénkefe mentes elektromos mikromotor 
	
	

	· Fényes MIDWEST csatlakozású turbinatömlő, halogén és LED-es kuplung használatához egyáltalán megfeleljen. 
	
	

	· Fényes  kuplung spray-szabályozással, visszaszívásgátlóval
	
	

	· 1:1-es áttételű, fényes (legalább 25.000 LUX  fényerő) könyökdarab
	
	

	· Ultrahangos depurátor, 3 heggyel 
	
	

	· Háromfunkciós puszter-3F rozsdamentes acél 
	
	

	Asszisztens oldal
	
	

	· Comfort kezelőfelület (székmozgatás, pohártöltő, öblítő) kifordítható, 4 instrument tartóhellvel 
	
	

	· Nyálszívótömlő 
	
	

	· Exhausztor tömlő, nagy teljesítményű külső nedves elszívásra való csatlakozással.
	
	

	Vizesblokk
	
	

	· Porcelán köpőcsésze, leszerelhető, sterilizálható 
	
	

	· Kifordítható vizesblokk rész-az asszisztencia jobb hozzáférhetőségéért 
	
	

	· Nedves elszívás, a meglévőközponti elszíváshoz való csatlakozással. 
	
	

	· Kompakt vizes blokk, nyomásszabályozóval. 
	
	

	· Intenzív csírátlanítás külön palackkal 
	
	

	· Lábvezérlés 
	
	

	· Kombinált lábkapcsoló instrument és székfunkciók állítására 
	
	

	· Műszerek ki-be kapcsolása, folyamatos fordulatszám és intenzitás szabályzás 
	
	

	· Multifunkciós lábkapcsoló-a szék és a kézidarabok valamennyi funkciója legyen vezérelhető a lábkapcsolóval. 
	
	

	Operációs lámpa
	
	

	· Operációs lámpa oszloppal ( halogén 8000-25.000 LUX, 5000 Kelvin fényhőmérséklet)
	
	

	
	
	

	III. Elszívómotor – 1 db
	
	

	· burkolatlanul kisebb legyen a zajszint, mint 64 dB(A)
	
	

	· 1 kezelőegységhez biztosítsa az elszívást és a szeparálást
	
	

	· utólagosan bővíthető legyen amalgámszeparátorral
	
	

	· fordulatszáma legyen min 2850 (1/min)
	
	

	· áramfelvétele kisebb legyen, mint 4 amper
	
	

	· legyen integrálható a meglévő gépparkhoz
	
	

	· képes legyen folyamatos üzemmódban működni
	
	

	
	
	

	A kezelőegységek és a kézidarabok azonos gyártótól származzanak!
	
	

	További követelmény: az ajánlattevő az ajánlatában szereplő kezelőegységek eredeti gyártójának hivatalos magyarországi partnere és egyben garancia szervize legyen. Az ezt igazoló gyártói nyilatkozat mellékletként csatolandó az ajánlathoz.
	
	



