MŰSZAKI LEÍRÁS

A megajánlott termékekkel szemben ajánlatkérői elvárás:

· Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.
· Ajánlattevő az általa megajánlott termékekre az átadástól számított 24 hónap jótállási kötelezettséget vállal.
· A jótállási idő alatt nyertes Ajánlattevőnek 24 órán belüli rendelkezésre állást és a javítás megkezdését kell biztosítania. Meghibásodás esetén a javítást a meghibásodás tudomására jutásától számított 3 naptári napon belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, nyertes ajánlattevő csereeszközt köteles biztosítani.
· Átadás-átvételkor nyertes Ajánlattevőnek át kell adnia a termék magyar nyelvű - amennyiben van idegen nyelvű, azt is - használati útmutatóját.
· A fent megjelölt dokumentumokat a nyertes ajánlattevő egy példányban papíralapon köteles átadni, illetve amely dokumentumok elektronikus formában is a rendelkezésére állnak, azokat digitális formában is köteles átadni.

A nyertes ajánlattevő a termékek szállítását követően, és az üzembe helyezéssel egyidejűleg, köteles ismertetni azok használatát intézményenként max. 5 fő részére, 10-15 percben. 
A termékek használati bemutatásakor legalább az alábbi szempontokat szükséges ismertetni:
· karbantartáshoz kapcsolódó feladatok (milyen módon kell karbantartani, kell-e javítani, ha igen, milyen gyakorisággal eszközök tisztítása, fertőtlenítése)
· eszközök élettartalmának hossza, használatuk biztonságossága, a karbantartási igény jelentése, a karbantartáshoz szükséges feladatok.


MŰSZAKI ADATLAP
(az ajánlat részeként szükséges benyújtani)

	Megnevezés
	Elektromos kórtermi ágy

	Mennyiség
	12 db

	Ajánlott termék gyártója
	

	Ajánlott termék típusa
	

	Származási helye:
	



                                                                                                                                                          
	Előírt paraméterek
	Minimum követelmény
	      Teljesített paraméterek

	Gyártói megfelelőségi tanúsítvány, mely igazolja az MSZ EN 60601-2-52 biztonsági szabványnak való megfelelőséget
	Igen
	

	4-részes fekvőfelületű, elektromos működtetésű ágy, állítható hát- és lábrésszel
	Igen
	

	Ágyszerkezet kialakítás porszórt vagy vázfestéses felületkezelésű fém
	Igen
	

	Elektromos háttámla állítás min. 0 - 70 fok tartományt is magában foglaló tartományban
	Igen, kérjük megadni!
	

	Elektromos combrész állítás min. 0 - 30 fok tartományt is magában foglaló tartományban
	Igen, kérjük megadni!
	

	Elektromos magasságállítás, legalacsonyabb pozíció: max 36 cm
	
	

	Elektromos magasságállítás, legmagasabb pozíció: min.80 cm.
	Igen, kérjük megadni!
	

	Elektromos Trendelenburg és anti-Trendelenburg állítási lehetőség legalább +/- min. 15 fok
	Igen, kérjük megadni!
	

	Mindkét oldalon a hátrészen beépített manuális CPR funkció
	Igen
	

	Kézi távirányító, az egyes funkciók egymástól függetlenül zárolhatók
	Igen
	

	Ápoló részére elektromos CPR funkció külön gombbal
	Igen
	

	Fotel pozíció egy gombbal beállítható (hát- és combrész emelése, ágy fekvőfelületének lábradöntése)
	Igen
	

	Lehajtható oldalrács pár az ágy min. 70%-os hosszában, mindkét oldalon
	Igen
	

	Az oldalrácsok az ágy síkjában lehajthatók, a leengedett oldalrácsok nem növelik az ágy szélességét 
	Igen
	

	Porfestett fém vagy műanyag fekvőfelület
	Igen
	

	Matrachatárolók a fekvőfelület szélein
	Igen
	

	Autóregresszió funkció (a háttámla emelésekor a medencerész legalább a fejrész irányába vízszintes irányban elmozdul) min. 4 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Fekvőfelület helyben mosható-fertőtleníthető 
	Igen, kérjük megadni!
	

	Kivehető, műanyag ágyvégek
	Igen
	

	Ütközést csillapító ütközőgörgők az ágy négy sarkán
	Igen
	

	Kerekek átmérője min. 12,5 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Lábvégnél működtethető központi, háromállású fékpedál
	Igen
	

	Ágy teherbírása min. 250 kg
	Igen, kérjük megadni!
	

	Az ágy befoglaló mérete max. 220 x 100 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Fekvőfelület mérete min. 200 x 87 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Ágyvégek díszítő dekor színei min. 6 különböző választási lehetőséget kínáljon
	Igen, kérjük megadni!
	

	Min. 24 hónap jótállás
	Igen, kérjük megadni!
	

	Kötelező tartozékok ágyanként
	
	

	Infúziótartó állvány 4 horoggal, minimum terhelhetőség 8 kg (2-2 kg akasztónként) 
1 db / ágy
	Igen
	

	Betegkapaszkodó rúd, műanyag kapaszkodóval 
1 db / ágy
	Igen
	

	Habszivacs matrac: ággyal kompatibilis, légáteresztő, inkontinencia huzattal, alsó részen bevágás, a fekvőfelület jobb követése érdekében; zipzáras huzatrögzítéssel ellátva 1 db/ágy, matrac vastagság: min. 12 cm
	Igen, kérjük megadni
	



MŰSZAKI ADATLAP
(ajánlat részeként szükséges benyújtani)

	Megnevezés
	Speciális antidecubitus matrac I-IV.

	Mennyiség
	3db

	Ajánlott termék gyártója
	

	Ajánlott termék típusa
	

	Származási helye:
	

	93/42 EEC vagy 2017/745 MDR szerinti osztályba sorolás és CE tanúsítvány száma:
	


                                         
	Előírt paraméterek
	Minimum követelmény
	Teljesített paraméterek

	Antidecubitus matrac min. I-IV. kockázati osztályba sorolt betegek kezelésére
	Igen
	

	Független tanúsító szervezet által végzett zajszint vizsgálati jegyzőkönyv: 
· [bookmark: _Hlk65138448]ISO 3744 szabvány szerint max. 30 dB(A)
Igazolás módja: Gyártótól független tanúsító szervezet vizsgálati eredményének csatolása
	Igen, kérjük megadni!
	

	Kompresszor egység
	
	

	Digitális vezérlés 
	Igen
	

	Beállítható súlyhatárok
	Igen
	

	Hang és fény riasztás alacsony nyomás és áramszünet esetén
	Igen
	

	Hang riasztás szükség esetén be/ki kapcsolható
	Értékelési szempont!
Igen/Nem
Kérjük megadni!
	

	Nyomás változás üzemmód (min. két légkörös kialakítás) azaz Statikus és Dinamikus/Alternaló üzemmód
	Igen, kérjük megadni!
	

	Szabályozható nyomásváltozás ciklusidő, min. 3 különböző ciklusidővel
	Igen, kérjük megadni!
	

	Időkorlátos Care funkció
	Igen, kérjük megadni!
	

	Időkorlátos Care funkció időkorlát max. 30 perc
	Értékelési szempont!
Igen/Nem
Kérjük megadni!
	

	Automatikus billentyűzár
	Igen
	

	CPR-Reanimáció gyorsleeresztővel 
	Igen
	

	A kompresszor 2 db membránpunpával rendelkezik a nagyobb üzembiztonság érdekében
	Értékelési szempont!
Igen/Nem
Kérjük megadni!
	

	A kompresszor megbontása nélkül cserélhető légszűrő a könnyebb karbantarthatóság érdekében 
	Értékelési szempont!
Igen/Nem
Kérjük megadni!
	

	Minimális terápiás terhelhetőség min. 40 kg
	Igen, kérjük megadni!
	

	Maximális terápiás terhelhetőség min. 220 kg
	Igen, kérjük megadni!
	

	Matrac egység
	
	

	Fekvőfelület mérete 200 x 90 cm (+/- 2 cm)
	Igen, kérjük megadni!
	

	Levegőt szállító csőrendszerhez külön-külön csatlakozó levegőpárna elemek
	Igen
	

	Levegőpárna elemek száma min. 20 db
	Igen, kérjük megadni!
	

	Minden lépárna önzáró csatlakozással rendelkezik – „Prone-pozíció” (hason lélegeztetés) megkönnyítése érdekében
	Igen
	

	Önzáró csatlakozások
	Igen
	

	Az önzáró csatlakozással ellátott légpárna szükség esetén működés közben is eltávolítható
	Értékelési szempont!
Igen/Nem
Kérjük megadni!
	

	Transzport funkció
	Igen
	

	Min. 6 ponton (végeken, oldalakon) hevederes rögzítési lehetőség kialakítása
	Igen, kérjük megadni!
	

	Matrac mindkét oldalán 2-2 kapaszkodó heveder, mely segítségével a matrac pozícionálható az ágyon
	Igen
	

	Működés közbeni magasság min. 20 cm, max. 24 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Légáteresztő, zippzáros felső huzat
	Igen
	



MŰSZAKI ADATLAP
(ajánlat részeként szükséges benyújtani)

	Megnevezés
	Kórtermi éjjeliszekrény

	Mennyiség
	12 db

	Ajánlott termék gyártója
	

	Ajánlott termék típusa
	

	Származási helye:
	


                                                                                                                                                          
	Előírt paraméterek
	Minimum követelmény
	      Teljesített paraméterek

	Fém vázszerkezetű kórtermi éjjeli szekrény
	Igen
	

	A vázszerkezet színe kiválasztható
	Igen
	

	1 db. kihúzható fiók magasság 10 cm +/- 10%
	Igen, kérjük megadni!
	

	1 db. kihúzható fiók 35 cm +/- 10%
	Igen, kérjük megadni!
	

	A fiókok között nyitott tárolórész található
	Igen
	

	A fiókok műanyag betétei kivehetők, külön tisztíthatók
	Igen
	

	Az éjjeli szekrény felületfertőtlenítő szerekkel helyben tisztítható
	Igen
	

	Az éjjeli szerkény mindkét oldalán etetőlap rögzíthető
	Igen
	

	Az éjjeli szekrény dekor színe kiválasztható (min. 6 szín közül) ággyal megegyező színben
	Igen, kérjük megadni!
	

	Az éjjeli szekrény teteje HPL anyagból készül, színe megegyezik az éjjeli szekrény dekor színével
	Igen
	

	Min. 50 mm átmérőjű, dupla kerekek
	Igen, kérjük megadni!
	

	Éjjeli szekrény külső mérete min. 43 x 45 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Éjjeli szekrény magassága min. 87 cm
	Igen, kérjük megadni!
	

	Szállítandó tartozék (minden éjjeliszekrényhez): 
1 db. éjjeli szekrényre rögzíthető etetőlap:
· Etetőlap mérete min. 40 x 55 cm
· Etetőlap magassága min. 76-110 cm között beállítható
· Etetőlap terhelhetősége min. 10 kg
Az etetőlap bármelyik éjjeli szekrényre felszerelhető külön szerszámok nélkül
	Igen, kérjük megadni!
	





















	1. táblázat

	
	
	
	
	
	
	

	Értékelési szempont
	Súlyszám
	Abszolút értékelés
	Egyenes arányosítás
	
	

	
	
	Nem
	Igen
	
	
	

	
	
	0 pont
	10 pont
	0-10 pont
	
	

	Hang riasztás szükség esetén be/ki kapcsolható
	5
	
	X
	
	
	

	Időkorlátos Care funkció időkorlát
	10
	
	
	15 perc = 0 pont 
30 perc = 10 pont
	
	

	A kompresszor 2 db membránpunpával rendelkezik a nagyobb üzembiztonság érdekében
	10
	
	x
	
	
	

	A kompresszor megbontása nélkül cserélhető légszűrő a könnyebb karbantarthatóság érdekében 
	5
	
	X
	
	
	

	Az önzáró csatlakozással ellátott légpárna szükség esetén működés közben is eltávolítható
	10
	
	X
	
	
	

	Ár
	60
	
	
	
	
	

	Összesen
	100
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