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Pumping speed/ Szívási teljesítmény:					min. 12 m³/h 
Typical ultimate pressure/ Végvákuum:					min. 9x10-3 mbar
Typical ultimate pressure at gas ballast stage/ 
Jellemző végvákuum nyitott gáz ballaszt esetén 			4x10-1 mbar
Leakage rate/Szivárgási arány		better or equivalent than 5x 10-6 mbar l/s/
Intake pressure max. at starting/ Legnagyobb megengedett nyomás indításkor a szívási oldalon		1,100 mbar
Exhaust pressure, max/ Legnagyobb megengedett nyomás a kipufogó oldalon		1,300 mbar
Connection flange (in)/
Bemeneti csatlakozás a szívó oldalon					DN/NW 25 or 40 ISO-KF
Connection flange (out)/
Kimeneti csatlakozó típusa						DN/NW 25 or 40 ISO-KF
I/O interfaces/ I/O csatlakozó típusa					RS-485 or/vagy D-sub
Mains connection/ Főcsatlakozó					200 — 240 V AC ±10 %,50/60 Hz
Rotation speed/ Fordulatszám						min 1,500 min-1
Ambient temperature/ Környezeti hőmérséklet				5-40 °C 
Cooling method, standard/ Hűtési mód					Air/ Léghűtés
Emission sound pressure level (EN ISO 2151)/Zajterhelés		max 53 dB(A)
Gas ballast/ Gáz ballaszt szelep						Yes/Igen
Oil free pump/ Olajmentes működési mód				Yes/Igen
Principle of the operation/ Szívattyú működési elve			Scroll/Spirál
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