


Műszaki elvárás:

2 DB Szaniterkonténer 20'

Kivitelezés
- Kialakítás:	Felépítve
- Konténer külsőmagasság: 	2591mm
- Belmagasság: 	2340mm
- Tetőkeretkivitelezés: 	Sztandard kivitelezés
Sarokoszlop kivitelezés: 	Sztandard kivitelezés
- Padlószerkezet kivitelezés: Dupla padlókereszt, merevítő és alátámasztás

Festés
- Panelszín: RAL1002 homoksárga
Belső dekor
- Belső dekor: Bevont acéllemez, fehér
- Belső dekor födém: Gipszkartonlapok lemezborítással, fehér
Szigetelés
- Falszigetelés: Ásványgyapot   60mm
- Tetőszigetelés: Ásványgyapot  100mm
- Padlószigetelés: Ásványgyapot   60mm
Elektromosság
- Elektromos csatlakozás kivitelezés CEE csatlakozásokkal, elosztószekrénnyel
- Elektromosság VDE norma (400V/32A/5-pólusú)
Padlószerkezet kivitelezés
- Targoncanyílás: 950mm
- Padlólap: Rétegelt falemezpadló
- Padlózat: Bordázott alumíniumlemez-padló

Felszereltség
4 DB Falmegerősítés
2 DB Irodaablakbukó/nyíló vasalattal és redőnnyel
Keretkülsőméret:945X1200mm
Belsőablaknyílás:821X1076mm
Parapet-magasság:870mm-el a felső padlóperemtől(FOK)
Redőny műanyag lamellákkal
Szigetelt üveggáztöltéssel
1 DB Duplaszárnyú ajtó
Építési irányméret (szélesség):2000mm
Belső átmenőszélesség:1936mm
Belső átmenőmagasság:2065mm
Nyílószárny helyzete: jobb
Kifelé nyíló
Szaniter-felszerelés
2 DB NIRO Egykaros keverőcsapteleppel
2 DB Nyomáscsökkentő szelep

Világítás
8 DB Felületre szerelhető LED lámpa 30W

Kiegészítő felszereltség
Külső és belső összekötő-anyaggal
1 DB splitklíma 5,2 kw
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