KÉRDÉSEK- VÁLASZOK

1. Kérdés: 
A címben szereplő ajánlattételi felhívásban lévő 2. sorral (Univerzális hűthető centrifuga - 1 db) kapcsolatban lenne egy kérdésem:
a rotorban kónikus, vagy kerek aljú 15ml-es csöveket szeretnének centrifugálni?

Válasz: Ideális az lenne, ha mindkettő típusra alkalmas lenne, de a kónikus aljú lenne a jobb. 


2. Kérdés:  
A lamináris fülke esetében elfogadható lenne olyan típus, melynek külső szélessége1360 mm?

Válasz: Igen elfogadható a 10mm pluszban éppen. 

3. Kérdés: 
5. sor: 1 darab Szövettani laboratóriumi víztelenítő műszaki specifikációjával kapcsolatban az alább felvilágosítást kérjük:
minimum paraméter 1. sor:
"asztalon elhelyezhető készülék (alapterület maximum 70x70 cm)"
Kérdés: 
Kiíró elfogad-e olyan készülék megajánlását, amelynek munkaasztali alátámasztása maximum 70x70 cm, de az alátámasztást nem igénylő teljes kiterjedése (átmérője) ennél nagyobb?
minimum paraméter 5. sor:
"reagens párolgás csökkentése (elszívás/szűrő/vákuum)"
Pontosítás kérése:
A reagensek párolgását a reagensedények tetővel való hézagmentes fedése csökkenti, a reagensek félig zárt rendszerben való vákuumozása ezzel szemben növeli. Az elpárolgó reagensek környezeti expozícióját egyedül az aktívszenes szűrővel kombinált elszívás megléte csökkentheti.
Elvárt paraméter korrigálására tett javaslata:
"reagens párolgásának környezeti expozíciójának csökkentése aktívszenes szűrővel kombinált elszívással"
minimum paraméter 12. sor:
"áramszünet esetén: biztonsági jelzés, a minták védelme a károsodástól (reagensben tartás, paraffin melegítés)"
Kérdés:
Kiíró elfogad-e olyan készülék megajánlását, amely áramszünet esetén biztonsági jelzést (riasztást) ad és a mintákat reagensben tartja, ellenben a paraffin melegítését a beépített szünetmentes tápforrásáról biztosítani nem tudja.
Indoklás:
Piaci ismereteink szerint a keresett termékkategóriában egyik gyártó sem rendelkezik olyan víztelenítő automatával, amelyik akkora beépített szünetmentes tápforrással rendelkezik, ami egy áramszünet esetén képes fenntartani a paraffinkályhák folyamatos melegítését.
Válasz: 
Elfogadható olyan készülék megajánlása:
1.) minimum paraméter 1. sor
amelyben 70x70 cm a munkaasztali alátámasztás, az alátámasztást nem igénylő teljes kiterjedés lehet nagyobb
2.) minimum paraméter 5. sor
amelyben a reagens párolgásának környezeti expozíciójának csökkentése aktívszenes szűrővel kombinált elszívással valósul meg
3.) minimum paraméter 12. sor:
amely áramszünet esetén biztonsági jelzést ad, és a mintákat a reagensben tartja.
4. Kérdés

3. sor Patika mérleg – 1 db:

1. Belső vagy külső kalibrálású mérleg szükséges?

Hitelesítés:

1. Külső kalibrálású mérleg esetén megfelelő-e a gyári kalibrációs tanúsítvány, valamint a mérleggel érkező kalibráló súlyok? 
1. Belső kalibrálású mérleg esetén megfelelő-e a gyári kalibrációs tanúsítvány?
1. Ha a gyári kalibrációs tanúsítvány nem felel meg, akkor független akkreditált kalibráló cég hitelesítése megfelelő-e?

Válasz: 
A hitelesítésre adott korábbi válasz megadja.: LÁSD PB111357 kiegészítő kérdés és válasz című feltöltőt dokumentum alapján. 
A többi részét tekintve belső kalibrációs mérleg szükséges, valamint a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletnek megfelelő, hiteles, méréstartomány: 0–200 g, hitelesítési osztásérték: 0,01 g paraméterekkel rendelkező patikai mérleget kívánunk besz.
 	5.Kérdés
2.sor: 1 darab hűthető centrifuga
A tartozékként szállítandó rotor maximális fordulatszáma mennyi legyen?
3.sor: 1 darab patikamérleg
Mennyi a hitelesítési osztásérték?

Válasz: 
[bookmark: _GoBack]A rotorra vonatkozó kérdés esetén pedig a maximális fordulatszám a minimum 3000 a szállítandó rotorral. A hitelesítési osztályértékre vonatkozó választ lásd a fentiek szerint.


