Specifikáció


1 db folyékony nitrogénes mintatároló tartály, 2 ml-es kriocsövek és műanyag dobozok tárolására alkalmas fémállványokkal (rackekkel) együtt és monitorozó illetve riasztóelektronikával felszerelve
A tartály jellemzői:
· duplafalú, vákuumszigetelt alumínium tartály
· nitrogénkapacitása minimum: 170 liter
· folyadékvesztesége: maximum 0,99 liter/nap
· szájnyílása: 215-216 mm 
· üres tömege: maximum 60 kg
· tárolható minták száma: minimum 4860 db, 2 ml-es kriocső,  9 x 9-es kiosztású kriodobozokban
· [bookmark: _GoBack]tárolható dobozok száma minimum: 60 db 132x132x52 mm-es műanyag doboz

A riasztóelektronika jellemzői:
· tartályra rögzíthető kivitel
· digitális kijelző
· folyamatos hőmérsékletmérés a tartály belsejében
· folyamatos hőmérséklet kijelzés
· beállítható riasztási értékek
· beállítható optimális hőmérsékleti intervallum
· riasztás a minimum és a maximum hőmérsékleti érték átlépésekor
· riasztás hang- és fényjelzéssel
· némító funkció
· alacsony folyadékszint riasztás hang- és fényjelzéssel
· az érzékelő meghibásodásának hang- és fényjelzése
· hálózati adapterrel üzemeltethető

60 db polikarbonát kriodoboz 
Jellemzői:
· 9 x 9 -es kiosztású (81 cső/doboz)
· 52 mm (2”) magas
· -196 C-os tárolás
· számozott helykiosztás
· autoklávozható

1000 db 2 ml-es kriocső
Jellemzői:
· külső kupakos
· álló kivitelű
· -196 C-os tárolás
· steril

1 db görgős tartályalap a tároló mozgatására
Jellemzői:
· megfelelő teherbírású, önbeálló, forgó kerekek
· legalább 2 db fékezhető kerék
· tartályhoz rögzíthető kivitel
