	XIX. Bölcsészbál hangosítás Specifikáció

	

	Hangtechnika:
	Mennyiség

	Nexo Geo M6 hangfal
	8 db

	Nexo Msub12 hangfal
	2 db

	Nexo Ls18 hangfal
	4 db

	Nexo Ps8 hangfal
	4 db

	Nexo P10 hangfal
	2 db

	Nexo NXAMP 4x2mk2 erősítő
	3 db

	Gravity körtalpas hangfalállvány
	4 db

	Shure PSM900 fülmonitor
	3 db

	Zenekari mikrofonok
	1 szett

	Shure QLXD Beta 58 vezeték nélküli mikrofon
	2 db

	Allen&Heath SQ5 keverőpult
	1 db

	
	

	Fénytechnika

	Chauvet Rogue R2 Wash
	4 db

	Involight LED MH-120S LED
	8 db

	Cameo FLAT Pro 12
	12 db

	Chamsys Pc Wing
	1 db

	
	

	Színpadtechnika
	

	6m x 4m színpad
	1 db

	alu híd
	8 m

	[bookmark: _GoBack]150kg emelő
	2 db

	
	

	Személyzet
	

	Fénytechnikus
	1 fő

	Hangtechnikus
	1 fő 

	
	

	Szállítás, Építés, Bontás
	1 db

	kordon
	25 db


110 cm magas, 250 cm hosszú elemenként
egymásba illeszkedő kialakítás
időjárásálló kültérben használható
