[bookmark: _GoBack]Specifikáció
	Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei
	Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el)

	Hűtött inkubátor, egyajtós, min. 384 literes
· belső térrel, kívül-belül rozsdamentes acélból készítve, belső üvegajtóval. 
· PELTIER-elemes (energiatakarékos) hűtőrendszer.
· min. kétkijelzős változat. (Digitális hőmérséklet és időzítés beállítása, késleltetett időzítés, fejlett programlépcsős vezérlés, Ethernet port adatkimenetre és vezérlésre, AtmoControl PC szoftver, HeatBALANCE funkció, USB-port programfeltöltésre és felhasználói azonosításra, min. 2 db PT100 hőmérséklet szenzor).
· Hőmérséklet tartomány: min. 0 - +70°C. Hőmérséklet pontosság: max. ± 0,1 °C.
· min. 2 db polccal szállítva. 
· Összesen elhelyezhető polcok száma: min. 14 db.
·  Görgőkre szerelve. 
	Azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadunk 

	Belső világítás modul, hideg fehér LED, 384 literes készülékhez 
· min. 14 sor LED a kamra oldalára szerelve. 
· Fényerősség állítás: 0-100%,
· Fényprogram 
· Színhőmérséklet: 6.500 Kelvin,
· Fényerősség: min. 10.000 Lux
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	3 db Rozsdamentes acél rácsos polc, 256/384 literes kamrába

	Azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadunk

	Vertikális áramlású lamináris fülke
· Vertikális légáramlás, csak a terméket védi.
· Rozsdamentes acél munkafelület
· Külső burkolat: antibakteriális festésű acél.
· Motorizált első ablak min. 430 mm-re felhúzható, és az oldalablakok min. 5 mm vastag biztonsági, UV-szűrő üvegből készítettek.
· Mosható előszűrő a főszűrő védelmében.
· HEPA szűrő (1 db) a 0,3 µ-nál nagyobb szemcséket 99.999%-ban távolítja el
· Mikroprocesszoros vezérlés, LCD kijelzővel
· UV-lámpa időzítése beállítható
· Lamináris áramlás átlagos sebessége: min 0,3 - 0,5 m/sec
· Beépített LED világítás: min. 12 W
· Beépített UV lámpa: min 30 W
· Munkamagasság: min 750 mm
· Gördíthető és szintezhető állvány, gázcsap, min. 2 db. vízmentes dugalj tartozék
· max. 500 W
· CE jelzés
· Belső tér: max. 1.200 x 645 x 610 mm (WxDxH)
· Külső méret: max. 1.300x750x2.040 mm (h)
· Alacsony zajszint: < 65 dBA Teljesítmény-felvétel: min 400 Watt 
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