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Alapvető paraméterek:
· A készülék ne előre meghatározott úthosszakat használjon a mérés során (ne kelljen a készüléket előre beállítani a használni kívánt úthosszra az adott méréshez.) 
· A mérés során a készülék az úthosszat változtassa folyamatosan, a legoptimálisabb értéknél végezze el a mérést. A készülék a távolabbi ponttól egyre csökkentse a távolságot a kar felső és alsó része között, így biztosítva hogy a mérés során ne szakadjon meg a folyadékoszlop.
· A készülék rendszeres ellenőrzés nélkül is tartsa a kalibrációt (autokalibráció).
· A készülék jelezze, ha szennyezett a minta (jelölje meg az egyes mintákat) és adjon információt a szennyezésekkel kapcsolatban.
· Minimum 190 – 840 nm hullámhossz tartományban mérjen; 1 nm-es léptetés, teljes spektrum felvétel.
· Minimálisan mintatérfogat : 0,5 μl.
· Legyen későbbiekben USB kábellel csatlakoztatható fluorescens mérőegységgel kompatibilis a készülék.
· Mintatartó alsó részének anyaga: rozsdamentes acél és zafír ablak.
· Mintatartó felső részének anyaga: rozsdamentes acél és kvarc üvegszál.
A minimálisan elvárt mérési lehetőségek: 
· DNS/RNS kvantitálás, 
· jelölt oligo microarrayhez, 
· tiszta peptid/fehérje mérése 280 nm-en és 205 vagy 215 nm-en, 
· BCA protein (562/750 nm), Lowry protein (650/405 nm), Bradford protein (595/750 nm), Pierce protein (660/750 nm), 
· custom method editor saját mérések, paraméterek beállítására; 
· a korábbi mérések, görbék, illetve a fehérjemérések standard görbéi később is előhívhatók
Egyéb elvárások:
· A gyártó az esetleges szoftverfrissítéseket ingyenesen bocsássa a készülék tulajdonosok számára.
· Kapcsolatok: minimum 3 db USB port, Ethernet, WiFi.
· A kijelző legyen laborkesztyűvel kompatibilis.
