Ultramélyhűtő specifikáció

· Két különálló hűtőkör (2 db kompresszorral), mely lehetővé teszi az egyik hűtőkör meghibásodása esetén is a megfelelő hőmérséklet (max -70°C-ra történő felmelegedés) hosszabb ideig (min. 12 óra) történő fenntartását
· Min. 4 db elkülönülő rekesz, egyedi, szigetelt ajtókkal
· Min 575 literes hasznos hűtési űrtartalom
· Érintőképernyős vezérlés (min 7”)
· Jobbra nyíló külső- és belső ajtók (szemből nézve)
· Maximum 4 óra alatt legyen képes a környezeti hőmérsékletről -80°C-ra lehűlni
· Üzembiztos működés 18-30°C külső hőmérsékleti tartományban
· Üzemeltetése 230 V-os hálózatról történjen
· Maximális napi áramfogyasztás: 14 kWh/nap
· Max 54 dB környezeti zajterhelés
· CO2 backup fogadási lehetőség
· Hibajelzések (vizuális és akusztikus):
· A beállított értékhez képest alacsonyabb/magasabb hőmérsékletek esetén
· Áramszünet esetén
· Alacsony/magas feszültség esetén
· Nyitva felejtett ajtó esetén
· Alacsony elemtöltöttség esetén
· Kompresszor meghibásodás esetén
· Érzékelő meghibásodás esetén
· Magas környezeti hőmérséklet esetén
· Álló kivitel, elrendezés
· Maximális külső méretek (szerelékeket, csuklópántokat, távtartókat beleértve):
· 1040 mm * 1040 mm * 2300 mm (szélesség*mélység*magasság)

· [bookmark: _GoBack]Elvárt garancia: minimum 3 év

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a II. emeletre történő szállítást és beüzemelést is. (A készüléket előreláthatólag a lépcsőn kell felvinni, mert a helyszínen lévő liftbe valószínűleg nem fog beférni.) 
Kérjük, csak azok nyújtsanak be ajánlatot, akik garantálni tudják, hogy a készüléket maximum 12 hetes határidővel le tudják szállítani!
