II. alkalommal módosított specifikáció  
- Víztisztító berendezés
BIA-SZTE-2798
(3506)


1. Víztisztító berendezés, amely folyamatos üzemű, fordított ozmózisos berendezés. 

2. Folyamatos vezetőképesség mérővel, legalább 750 literes puffer víztartállyal. 

3. Rendelkezik nyomást adó szivattyúval, áramláskapcsolóval. Rozsdamentes kivitel.

4. Kevert ágyas utó sótalanító egység, 30 liter gyantával rendelkezik. 

5. Vízlágyító berendezés legalább 50 kg regeneráló sóval. 

6. Az RO egység 60-90 liter/óra víztérfogatárammal rendelkezik.

7. Az előállított víz mennyisége és vezetőképessége (tisztasága): legalább 500 liter/nap, <5mikroSiemens/cm.

8. A tartályban gyártott víz kinyeréséhez kell külső pumpa.

9. A tartály és a kivezető csap távolsága 25 méter.

10. A falon kívüli csövezés elfogadható.
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A berendezés beszerelése és beüzemelése nyertes Ajánlattevő feladata 
-  a végösszesen ajánlati árnak ennek költségét is tartalmaznia szükséges. 
Az eljárásra benyújtott ajánlat szerinti végösszesen árnál magasabb összegű számlát - a teljesítés után - nem áll módunkban befogadni.
