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A termék specifikációi a következők: 

· A cimkék hőmérséklet-ellenállása -196 °C-tól (folyékony nitrogén) 100 °C-ig
· Vegyszerellenállás víz, etanol, IPA, DMSO, metanol, acetonitril, fehérítő, acetone, xilol és toluol ellen
· Alkalmazkodó címkék, amelyek bármilyen edényhez vagy tartályhoz illeszthetők
· A címkék perforációval vannak ellátva, így egyetlen méret számos laboratóriumi edényre illeszkedik, beleértve a mikrocentrifuga csöveket, krio csöveket, Petri-csészéket, sejttenyésztő lemezeket és reagensüvegeket.
· A címkék minden felületre tapadnak, rendkívül tartósan, így biztosítva a megbízható jelölést
· Nyomtató festékszalag kapacitása ~ 6400 db címke
· Barcode és QR kód nyomtatásának lehetősége
· Intuitív szoftver, vonalkód-képességek és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek révén
· A szoftverben előre definiált sablonok laboratóriumi edényekhez
· Szoftverkompatibilitás: Microsoft Windows 10 operációs rendszer
· Könnyen használható hőátviteli nyomtató, vezetékes és vezeték nélküli csatlakozási lehetőségekkel
· Beolvasható 1D és 2D vonalkódok létrehozása, valamint Parent/Aliquote címkék segítik a minták nyomon követésének egyszerűsítését

