MÓDOÍTOTT SPECIFIKÁCIÓ - Kameramozgatók és kiegészítők
Ikt.  BIA-SZTE-2751
3434
A módosítás az 5. és 6. tételnél történt, a helyettesíthetőségre vonatkozó információ módosításával 
és az elfogadható helyettesítő termék típusának és márkájának megadásával, 
· amelyet piros betűszínnel jelöltünk.

1. Patona Protect Panasonic DMW-BLK22 akkumulátor – 4 db
· Kapacitás: 2250mAh / 16,2Wh
· Feszültség: 7,2 Volt
· Cellatípus: Li-Ion

2. Sony-NP-F980D-8800mAh akku – 4 db
  • Feszültség: 7.4 V
  • Kapacitás: 8800mAh
  • DC: 5.5 x 2.5mm, output: 6V-8.4V
  • USB Output: 5V 1.5
  • 4 LED-es töltöttségi szint kijelzéssel
  • Tömege: 320g

3. Sony-NP-F550 dupla akku töltő – 1 db
· usb kimenet
· LCD kijelzővel

4. RODE NTG Mikrofon Boom – 1 db
· Karakterisztika: szuper-kardioid
· Kapszula típus: kondenzátor
· Érzékenység: 15 mV/Pa
· Frekvencia átvitel: 20 Hz - 20 kHz
· Kimeneti csatlakozó: XLR
· Max. SPL: 139dB
· Mikrofon impedancia: 50 Ω
· Mélyvágó: 80 Hz
· 9V-os elemes vagy 24-48V fantomtápos működés
· rövid mikrofonrúd SM3, SM4, SM5, BLIMP mikrofonfogókhoz, illetve VideoMic / VideoMic Pro / Stereo VideoMic mikrofonhoz
· kiegyensúlyozott, galvanizált alumínium konstrukció
· egyszerűen használható, csavarós rögzítési módszer a teleszkóp rudakon
· ergonomikus habszivacs markolat
· nyújtható méret: 0,84 m - 2,06 m
· rúdátmérő: 33 mm


5. Panasonic Lumix DC-GH6E Digitális fényképezőgép – 1 db
· Szenzor formátuma: micro 4/3
· Teljes pixelszám: 26,52 millió
· Valós pixelszám: 25,21 millió
· Legnagyobb videó felbontás: 5,8K 5760 x 4320 (4:3) 30fps
· Érzékelő típusa: Live MOS
· Érzékelő mérete: 17,3 x 13,0 mm
· Bajonett: micro 4/3
Helyettesítő termékként elfogadható: Panasonic Lumix GH7 (DC-GH7E) fényképező

6. Sigma 18-35mm f Gyújtótávolság: 18-35mm APS-C méretnél – 1 db
· Objektív konstrukció: 17 lencse 12 csoportban
· Képszög: 76,5-44,2°
· Lamellák száma: 9 db
· Legkisebb Blende: F16
· Közel pont: 28 cm
· Max.nagyítási arány: 1 : 4,3
· Filterméret: 72 mm
· Rögzítés: Bajonett
· Méret: 78 × 121 mm
· Súly: kb. 810 Gramm/1.8 DC HSM Art (Canon) objektív 
Helyettesítő termékként elfogadható: TTArtisan Tilt 35mm F1.4 objektív (M4/3 bajonett)


7. Viltrox EF-M2 II Canon EF Mikro-4/3 Speedbooster objektív adapter – 1 db
· 67 mm-es átmérő
· 25 mm-es hosszúság
· 85 gramm
· Kompatibilis Canon EF bajonettes objektívekhez
· Kompatibilis MFT (Micro 4/3) bajonettes fényképezőgépekhez

8. Rode Wireless Pro professzionális két csatornás digitális vezeték nélküli mikrofon rendszer – 1 db
· Ultra-kompakt mikrofonrendszer, könnyen hordozható, diszkrét a szereplőkön
· 32-bit lebegőpontos beépített felvétel, biztonságos felvételek, utólag helyreállítható hang
· Időkód, tökéletes szinkronizálás a videóval
· GainAssist technológia, automatikus jelszint szabályozás
· Biztonsági csatorna, extra védelem a felvételekhez
· Series IV 2,4 GHz digitális átvitel, 128 bites titkosítás, közel null késleltetésű codec, akár 260 m hatótáv
· Két Lavalier II mikrofon, szőrös szélvédők kültéri használatra, két MagClip GO a jeladók rögzítéséhez, okos töltőtok, kiegészítő csomag (mikrofonok, kábelek, csipeszek tárolása)
· 3,5 mm-es analóg és USB-C digitális kimenetek, kompatibilis iOS és Android okostelefonokkal és táblagépekkel, Windows és Mac számítógépekkel
· LCD kijelző, azonnali hangszint ellenőrzés, beállítások konfigurálása





9. Zoom H5 diktafon, hangrögzítő, cserélhető kapszulával – 1 db
· Diktafon, hangrögzítő, állítható sztereó mikrofon, XLR/Jack bemenet
· Egyszerre rögzíthető sávok: 2/4 sáv
· Adattároló: SD kártya (16MB - 2GB), SDHC kártya (4GB-32GB) - nem tartozék
· Hangformátum: WAV (16/24 bit, 44,1/48/96 kHz) és MP3 (48-320 kbps, 44,1 kHz)
· Kijelző: háttérvilágításos LCD, 128x64 pixel
· Analóg csatlakozók: két kombinált szimmetrikus/aszimmetrikus XLR/Jack bemenet, fantom táppal, külső mikrofon, gitár, stb. csatlakoztatásához. Plug In mikrofon bemenet. Fejhallgató/vonal kimenet. Mikrofon/vonal bemenet (mini Jack)
· Digitális csatlakozók: mini USB (2.0)
· Mikrofon: X/Y sztereó kondenzátor mikrofon rezgéscsillapítóval a tapogatás zajai ellen.
· Hangszóró: beépített
· Felvételi funkciók: Négy csatornás rögzítés (beépített sztereó mikrofon + külső mikrofon bemenetek). Automatikus hangrögzítés, megadható hangerő küszöbbel. 2 sáv rögzítése közben lehetőség van 4 sáv lejátszására, állítható hangerő arányokkal. (pl. dalsávra ráéneklés). Mélyvágó szűrő zajok szűréséhez, kompresszor/limiter a dinamika megőrzéséhez.




Kérjük, hogy csak a specifikációban meghatározott gyártmánnyal és típussal rendelkező termékekre, a megadott mennyiségekre nyújtsa be ajánlatát.
[bookmark: _GoBack]Helyettesítő terméket (más gyártmányt, más típust) csak az 5. és 6. terméknél tudunk elfogadni, - ezeknél a termékeknél csak a megadott típusú és márkájú helyettesítőt tudjuk elfogadni.
A további termékeknél helyettesítő terméket nem tudunk elfogadni.
