[bookmark: _GoBack]A beszerezni tervezett Real-Time PCR berendezés együttes elvárt jellemzői:
A real-time PCR berendezés együttes tartalmazza a real-time PCR gépet, a futtató/értékelő szoftvert, és a működtetéshez szükséges számítógépet.

A real-time PCR berendezés elvárt technikai jellemzői:
· PCR blokkos kialakítás, 96 mintehellyel. Legyen alkalmas PCR plate-ek, stripek és egyedi PCR csövek használatára.
· A PCR blokk hőmérsékleti pontossága (temperature accuracy) legyen 0,2 °C, vagy pontosabb (kisebb).
· A PCR blokk mintahelyek közötti hőmérsékleti uniformitása (temperature uniformity) legyen 0,3 °C, vagy pontosabb (kisebb).
· A PCR blokk maximális hűtési/fűtési sebessége (ramp rate) legyen 5 °C másodpercenként, vagy gyorsabb.
· A PCR blokk legyen alkalmas grádiens PCR üzemmódban való működésre.
· Grádiens PCR üzemmódban a blokkon beállítható maximális hőmérsékleti eltérés legyen legalább 24 °C.
· A berendezés rendelkezzen fűthető PCR fedővel, mely beállítási tartománya legyen 30 °C - 110 °C, vagy szélesebb (minimum irányban lehet alacsonyabb, maximum irányban lehet magasabb).
· Legyen alkalmas legalább kettő fluoreszcens csatornán történő duplex/multiplex vizsgálatra, melyek közül az egyik fluoreszcens csatornának alkalmasnak kell lennie SYBR-Green és FAM fluorofórok mérésére.
· A fluoreszcens szignál scannelési ideje a SYBR-Green csatornán ne haladja meg a 3 másodpercet.
· A fluoreszcens detekció dinamikus tartománya legyen legalább 10 nagyságrend.
· A méréshez ne igényeljen ROX referencia festéket.
· Az optikai rendszer ne igényeljen rendszeres kalibrációt.
· A vizsgált minta térfogat tartománya legyen 1 µl – 50 µl (minimum irányban lehet kisebb, maximum irányban lehet nagyobb).
· A PCR berendezés lenyen alkalmas protein thermal shift assay elvégzésére.

A berendezés együttes tartalmazzon analízis szoftvert, amely teljesíti a következőket:
· Tegye lehetővé a real-time PCR vizsgálat beállítását, és a vizsgálat során történő adatgyűjtést.
· Tegye lehetővé a vizsgálat során gyűjtött adatok kiértékelését
· Tegye lehetővé több reakció plate-en végzett vizsgálatok kombinálását
· Tegye lehetővé a kiértékelt adatok vizualizációját (pl. grafikonok, hierarchical clustering)


A berendezés együttes tartalmazzon számítógépet, amely teljesíti a következőket:
· Legyen alkalmas a real-time PCR berendezés futtató / analízis szofverének futtatására.
· Legyen csatlakoztatható a real-time PCR berendezéshez, és legyen alkalmas annak a futtató / analízis szoftverrel történő vezérlésére, adatgyűjtésre.
· Windows rendszer esetén az operációs rendszer legyen Windows 11.

