1. részajánlati kör SPECIFIKÁCIÓ

AC Series Class II A2 Biological Safety Cabinet

Technikai paraméterek: BSC-700 II A2-Z
Külső méret (Sz*M*Ma): 700*650*1920mm
Belső méret (Sz*Mé*Ma): 600*500*540mm
Test nyitása: Biztonsági magasság 200 mm
Max nyithatóság: 380 mm
Beáramlási sebesség: 0,53±0,025 m/s
Lefelé irányuló áramlási sebesség: 0,33±0,025 m/s
ULPA szűrő: Kettő, 99,9995%-os hatékonyság 0,12 µm-nél, szűrő élettartam jelző
Elülső ablak: Motorizált. Egyrétegű edzett üveg 5 mm. Anti UV.
Zaj: ≤65 dB
UV lámpa: 15W*1 UV-időzítő, UV-élettartam-jelző, 253,7 nanométeres kibocsátás a leghatékonyabb fertőtlenítésért
LED lámpa: 8W*2
Megvilágítás: ≥1000 Lux
Fogyasztás: ≤500W
Foglalat: Kettő, két aljzat összterhelése: 500W
Kijelző. LCD kijelző: kipufogószűrő és lefolyó szűrő nyomása, szűrő és UV lámpa működési ideje, be- és leáramlási sebeség, szűrő élettartama, páratartalom és hőmérséklet, rendszer működési ideje
Vezérlő rendszer: 70% levegő keringetés, 30% levegő elszívás
Vizuális és hangos riasztás: Szűrőcsere, túl magas ablak, rendellenes légáramlási sebeség, magas szűrőnyomás riasztás, rendellenes áramszünet
Anyag: Munkazóna: 304 rozsdamentes acél, acél antibakteriális bevonattal
Munkafelület magassága: 750mm talpállvánnyal
Tápegység: AC220V 50/60Hz ; 110V 60Hz
Standard tartozék:
Szekrény*1, Állványzat*1, LED lámpa*2, UV lámpa*1, Távirányító, leeresztő szelep*1, vízálló aljzat*2
Opcionális tartozék: víz- és gázcsap, elektromosan állítható magasságú talp, kartámasz
Bruttó súly: 165 kg
Előnyök:
1. Színes kijelző: nagy képernyő, a biztonsági szekrény különböző értékeinek tisztább és dinamikusabb megjelenítése, valamint időpont-időzítés funkciója.
2. A légsebességének automatikus beállítása.
3. A kikapcsolási memória funkcióval a kikapcsolás előtti állapot visszaáll a bekapcsolás után, és megjelennek vizuális figyelmeztetések és riasztások.
4. A működési terület integrált kialakítása megkönnyíti a szétszerelést és a tisztítást.
5. A szekrény el van választva az alaptól. Az állítható alap magassága testre szabható.
6. Reteszelő funkció: UV lámpa és első ablak; UV lámpa és ventilátor, lámpa; ventilátor és első ablak.
7. Időzítés funkcióval rendelkezik, amely automatikusan beállíthatja a biztonsági szekrény indításának és leállításának idejét, valamint az ultraibolya lámpák, ventilátorok és aljzatok működési idejét.
8. Az elülső ablak bezárja a kettős triggerjelet, így az ultraibolya lámpa sterilizáló és fertőtlenítő funkciója normál esetben be van kapcsolva.
9. A negatív nyomású légcsatorna idegenanyag-szűrő szerkezettel van felszerelve, hogy megakadályozza idegen anyagok, például papírtörmelékek bejutását a ventilátorrendszerbe, és ez befolyásolja a termék normál működését.
10. Az első ablaküveg egygombos emelő funkcióval rendelkezik.

Egyéb elvárások:
· [bookmark: _GoBack]üzembe helyezés a helyszínen
· betanítás
· garanciális feltételek 
