2. részajánlati kör SPECIFIKÁCIÓ

Heracell VIOS légköpenyes CO2 inkubátor IR szenzorral i160

Leírás

[bookmark: _GoBack]A Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 inkubátort kifejezetten úgy tervezték, hogy biztosítsa a teljesítmény megbízhatóságát, könnyű kezelhetőségét és értéket, amely egy sor tenyésztési igény kielégítéséhez szükséges, az alapkutatástól az igényes, élvonalbeli alkalmazásokig. így készen áll bármire, ami ezután jön. Jobb megoldások az optimális sejtnövekedéshez. A nem korrozív rozsdamentes acél belső kamrákkal ellátott CO2 inkubátoraink ideális in vitro környezetet biztosítanak.


Közvetlen fűtéses kamra

165 literes elektropolírozott rozsdamentes acél kamra kompakt alapterülettel, két készülék könnyen egymásra helyezhető
Állítható, perforált polc
Megfordítható külső ajtó a nagyobb rugalmasság érdekében

THRIVE Active Airflow

A kamrán belüli ventilátor finoman osztja el a tiszta, párásított levegőt a kamrában, homogén körülményeket biztosítva
Az összes paraméter gyors helyreállítása tíz perc vagy kevesebb, a stabil tenyésztési feltételek érdekében
Az automatikus leállítás funkció letiltja a ventilátor működését az ajtónyitás során a levegőcsere minimalizálása érdekében

ISO 5 HEPA szűrés

A kamrán belüli HEPA folyamatosan szűri a kamra teljes levegőmennyiségét 60 másodpercenként
A tenyészkamrában 5 percen belül ISO 5 tisztatéri levegőminőség érhető el
Folyamatos védelem a szennyeződések belső felületeken való lerakódásának lehetőségének minimalizálásával

Védett párásító rendszer

A közvetlenül fűtött víztartály stabilan magas relatív páratartalmat biztosít, megakadályozva a kultúra kiszáradását
Kondenzáció mentes belső kamra
5-ször gyorsabb páravisszanyerés, mint a hagyományos víztálca kialakításoknál

In situ érzékelők és szondák

Kettős hőmérséklet-szonda a túlmelegedés elleni védelemhez, működési tartalékkal
    
Az O2 szabályozása 1-21% (hipoxiás) és 5-90% (hiperoxiás)- opcionálisa kérhető

Steri-Run, magas hőmérsékletű sterilizálási ciklus

Az éjszakai ciklus leegyszerűsíti a tisztítást, és szükségtelenné teszi az alkatrészek külön autoklávozását
A 180°C-os ciklus egyenletes, 6 log-os sterilizálást biztosít minden kamrafelületen

Intuitív, interaktív iCAN™ érintőképernyős vezérlés

Fényes, ajtóba integrált kijelző a könnyű hozzáférhetőség és megtekintés érdekében
A választható nyelvek leegyszerűsítik a kezelést: angol, spanyol, német, francia, olasz, japán és mandarin


Adatok

Feszültség 				230 V
Tanúsítványok/megfelelőség 		CE tanúsítvánnyal rendelkezik
Frekvencia 				50 Hz
Külső méretek (Mag x Szél X Mély) 	900 x 637 x 880 mm
Kijelző 					érintőképernyős LED
Külső mélység 				880 mm
Külső szélesség				637 mm
Elektromos csatlakozási igény 		230 V, 50 Hz, 1-fázis
Fázis 					1 fázis
Külső magasság	 			900 mm
Nettó súlya 				83 kg
Hasznos belső munkatér 		607 x 470 x 576 mm
Polcok száma 				3 db
Belső tér anyaga 			rozsdamentes acél
Hasznos térfogata 			165 liter
Hőmérséklet szabályzási pontosság 	± 0,1 °C / ± 0,3 °C
Belső magasság	 			607 mm
Belső szélesség				470 mm
Belső mélység 				576 mm
Inkubátor fűtési típusa 			légköpeny
CO2 szenzor típusa 			IR
Hőmérséklet szabályozási tartomány 	környezet + 3 °C- 55 °C
Relatív páratartalom 			93 %
Páratartalom kijelzés 			standard
CO2 szabályozás 			igen
O2 szabályozás 				opcionális
CO2 szabályozás tartomány 		1-20 %
CO2 szabályozási pontosság 		± 0,1 %
O2 szabályozási pontosság 		± 0, 1
HEPA filter 				igen
Párásító tálca/párásítás			igen
Dekontamináció ciklus 			180 °C
Fali átmenet átmérő 			42 mm
O2 szabályozás tartomány 		1-21 vagy 5-90 %

Egyéb:
· adapter plate elhelyezése szükséges, amit a nyertes Ajánlattevő biztosít
· üzembehelyezés a helyszínen
· betanítás
· garanciális feltételek
