Specifikáció
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	Hordozható zavarosságmérő 
Az egyszerűen kezelhető hordozható zavarosságmérő segítségével a zavarosság mérése lehetséges az ivó- és a szennyvíz esetében. A műszer kezelése egyszerű, így célszerűen alkalmazható a szabadban végzett mérések során. A szennyvíz zavarossága azonnal meghatározható közvetlenül a mintavétel helyén is. A műszer az ISO 7027 szabványnak megfelelően hajtja végre a zavarosságmérést.
A műszer főbb tulajdonságai:
· Az ISO 7027 metódusnak megfelelően hajtja végre a zavarosság mérést egy infravörös LED segítségével.
· Kalibráció és standardok 
· Hárompontos kalibráció (0; 10 és 500 FTU)
· Az AMCO AEPA-1 zavarosság standardok nem mérgezőek. A kalibráló oldatok sztirol divinilbenzol polimer gömböket tartalmaznak, amelyek mérete és sűrűsége egységes, így újra használhatók és hosszú ideig megőrzik a szavatosságukat.
Mérési tartománya: 0-1000 FTU= NTU. 
Pontosság : ±0,5 FTU vagy ±5% (amelyik nagyobb)
Felbontás: 0,01 (0,00 és 50,00 FTU között); 1 (50 és 1000 FTU között)
Kalibráció: hárompontos kalibráció (0; 10; 500 FTU)
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	Laboratóriumi, asztali centrifuga 12x15ml és 6x50ml szögrotorokkal
Általános laboratóriumi célú felhasználásra alkalmas asztali centrifuga az alábbi specifikációval:
· fordulatszám is idő megjelenítése LCD kijelzőn
· elvárt fordulatszám tartomány: 200-6000 fordulat/perc (vagy ennél szélesebb)
· fordulatszám beállítás lépésköze: min. 50 fordulat/perc (vagy ennél kisebb)
· beállítható centrifugálási idő tartomány: legalább 1-120 perc tartományban (vagy ennél hosszabb idejű üzemeltetés)
· beépített rotor-kiegyensúlyozottság érzékelő
· beépített tető-zár és nyitásvédelem
· 220-240 V 50 Hz hálózati tápforrás. Az ajánlati ár tartalmazza a működtetéshez szükséges hálózati tápkábelt.

Az ajánlati ár tartalmazzon az ajánlatban szereplő centrifugában való használatra alkalmas 1db legalább 12 férőhelyes 15 mL-es centrifugacsövekhez tartozó szögrotort, és 1 db legalább 6 férőhelyes 50 mL-es centrifugacsövekhez tartozó szögrotort.

Az ajánlatkérő csak új készülékre vonatkozó ajánlatot fogad el.

	Ohaus FC5706 centrifuga, Ohaus szögrotor 12x15ml  és Ohaus szögrotor 6x50ml (vagy ezzel egyenértékű, vagy jobb helyettesítő)
	a megadott specifikációnak megfelelő egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1 darab centrifuga és 1-1 db szögrotor

	3. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása
	Gyártmány
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan
	Mennyiség

	Körkörös síkrázó és rázólap petricsészéhez
· A körkörös síkrázó egy mikroprocesszor által vezérelt folyamatos fordulatszám szabályzással és időzítővel rendelkezzen
· Körkörös rázás, alacsony tartományokban is stabil fordulatszám, 
· szénkefe nélküli motor 
· A rázatás fordulatszáma 50-250 rpm tartományok között állítható, ennél szélesebb tartomány is elfogadott. 
· A rázatás időtartama 1-99.59 perc közötti tartományban állítható. 
· A rázató maximális terhelhetősége 2,5 kg, ennél nagyobb érték elfogadható. 
· A rázató rendeltetésszerű működtetéséhez rázófeltét szükséges. 
· A tálca-rázólap sík felületének köszönhetően stabil platformot biztosíthat változatos geometriai formával rendelkező folyadéktárolásra/oldatkészítésre alkalmas üveg, műanyag, esetleg fém eszköznek
	MIULAB GS-20 körkörös síkrázó
és
MIULAB PP-4 tálca rázólap petricsészéhez
(vagy ezzel egyenértékű, vagy jobb helyettesítő)
	azonos mérési elven működő, a megadott specifikációnak megfelelő egyenértékű, vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1 darab

	4. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása
	Gyártmány
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan
	Mennyiség

	Hordozható TSS és zavarosságmérő készülék
Elvárt minimális specifikáció:
· TSS zavarosság/TSS/iszapszint szonda 860 nm hullámhosszú, infravörös diódarendszer
· széles méréstartomány
· hordozható, kézi műszer 
· Mérési tartománya NTU esetében 0,001–9999 
· szilárdanyag detektálást tekintve 0,001–400 g/l, ennél jobb értékek elfogadhatóak. 
· 0–60 °C (maximum 80 °C-os) minták mérésére alkalmas
· nyomástartománya legfeljebb 10 bar, ennél magasabb is elfogadott.
· Tápellátása 6 db NiMH akkumulátor (ajánlott: 1,2 V/min. 1800 mAH). 
· A szonda anyaga rozsdamentes acél, zafír. 
· Maximális adattárolási képesség (adatnapló) 290 mérési érték, ennél magasabb is elfogadott. 
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