

SI-1023 Implantmed SET6

Fontosabb műszaki jellemzők:	

- Új, érintőképernyős vezérlés
- Egyszerű, intuitív felhasználói felület
- Személyre szabható műtéti protokolok
- Teljes körű dokumentáció USB-Pendrive-ra
- Erős és rövid motor – fényes kiállással (opció)
- Vezeték nélküli lábpedál 
- Menetfúró funkció
- 80 Ncm maximális forgatónyomaték
- Pontos nyomatékszabályzás
- Tág fordulatszám tartomány: 200-40000 ford/perc a motornál
- Moduláris felépítés: Osstell vagy Piezomed modullal bővíthető
Garancia: 24 hónap

WS-75 L sebészeti könyökdarab, 20:1

Fontosabb jellemzők:
- Mini-LED világítás a műtéti területen (EM-19 LC motorral)
- Max 50.000-es motorfordulatig 
- Hexagon 2,35 mm fúróbefogás
- 100 % nemesacél
- 1 cm-rel rövidebb mint a WS-75 LG
- Karcálló bevonat
- Levehető spray-clip és integrált Kirschner/Meyer hűtés
- Új, ergonómikus forma
- Egyszerű tisztítás
- Szétszedhető, mely így garantálja a hosszabb élettartamot, 
  jobb higiéniát és nagyobb biztonságot
· Garancia: 24 hónap


SA-435 M Piezomed-Modul, 1,8m kábellel, 
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Fontosabb műszaki jellemzők:	
· Moduláris felépítés: bármelyik új vagy meglévő SI-1023 Implantmedhez csatlakoztatható 
· hely és költséghatékony
· két technológia egy készülékben, egy lábvezérlő használatával
· Extrém erő és gyorsaság – úgy vágja a csontot mint kés a vajat; 24 W kimeneti teljesítmény
· Hibázás kizárva- a kézidarab automatikusan felismeri a felhelyezett eszközt, és beállítja hozzá a maximális, ill. ideális teljesítményt, megelőzve a túlterhelést
· Jobban lát – az innovatív LED technológia árnyékmentesen világítja meg a műtéti területet 
· Hatékony hűtés – a spray az eszköz munkafelületéhez lehető legközelebb lép ki, így biztosítva a műtéti terület hatékony hűtését. 
· A kézidarab kompletten, kábellel együtt thermodezinfektorban fertőtleníthető, 134°C-on autoklávozható. 
· kézidarab-kábel hossza: 1,8 m

Bone-szett 

Fontosabb jellemzők:
· A szett 6 speciális eszközt tartalmaz a csontsebészethez. 
· B1: speciális fogazatú csontfűrész
· B2R, B2L : Finom fogazatú fűrész a horizontális vágáshoz, nehezen hozzáférhető helyeken. Jobb és balra hajlított verzió
· B3: Éles eszköz a csontfelszín modellezéshez, kontúrozásához, valamint csontgyűjtéshez
· B4: Éles eszköz csonthasításhoz
· B5: Éles eszköz csontgyűjtéshez valamint a csontlebeny leválasztásához




Sinus-szett
Fontosabb jellemzők:
· A szett 5 speciális eszközt tartalmaz a laterális sinuslifthez.
· S1: gyémántbevonatú eszköz csont-preparációhoz
· S2: gyémántbevonatú gömbfej csont-preparációhoz
· S3: Speciális tányérszerű eszköz a Schneider-membrán fellazításához, a 3 spraykimenet védőfilmet hoz létre
· S4: Lekerekített sarkú eszköz a membrán kíméletes leválasztásához – 90°
· S5: Lekerekített sarkú eszköz a membrán kíméletes leválasztásához – 45°


Retrográd endo-szett

Fontosabb jellemzők:

· A szett 6 gyémántbevonatú eszközt tartalmaz a retrográd endodonciai beavatkozáshoz
· Eszköztartó állvány


Paro-szett

· A szett 3 speciális paradontális eszközt tartalmaz.
· P1: a subgingivális régió tisztításához. mély tasakok kezeléséhez ideális
· P2RD: gyémántbevonatú jobbra hajlított eszköz, optimális a nyílt gyökér-símításhoz 
· P2LD: gyémántbevonatú balra hajlított eszköz, optimális a nyílt gyökér-símításhoz 
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