Plate reader specifikációk

Érzékelési módok: UV-Vis abszorbancia spektrumok
Mérési módok: Végpont és kinetikus, spektrális pásztázás (abszorbancia), microplate pásztázás
Microplate formátumok: legalább 6-96 lyukú lemezek
Fényforrások: Nagy energiájú xenon villanólámpa
Detektor: CCD spektrométer
Hullámhossz kiválasztása: UV-Vis abszorbancia spektrométer, teljes spektrum vagy max. 8 különböző hullámhossz mérése
Spektrális tartomány: 220 - 1000 nm; hullámhossz pontosság: ≤ 0,5 nm
Érzékenység: Választható spektrális felbontás: 1, 2, 5 és 10 nm; OD-tartomány: 0-4 OD; fotometriai felbontás: OD: 0,001 OD; Pontosság: 2 OD-nál < 1%; Precizitás: OD-nál < 0,5% és 2 OD-nál < 0,8%; Linearitás: ≤ 0,8% 2,0 OD-nál
Leolvasási idők: Teljes spektrum 220 és 1000 nm között kevesebb mint 1 mp/lyuk alatt
Rázás: Lineáris, orbitális és dupla-orbitális rázás a felhasználó által meghatározható idővel és sebességgel.
Inkubáció: a környezeti hőmérséklet felett+3 °C-tól 45 °C-ig
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