SPECIFIKÁCIÓ
	Paraméter:
	Leírás

	Külső méret (szélesség x mélység x magasság) állványzat nélkül:
	maximum 1352 mm x 812 mm x 1550 mm

	Belső méret (szélesség x mélység x magasság):
	maximum 1195 mm x 582 mm x 742 mm

	Munkafelület szélessége:
	1190 mm és 1195 mm között 

	Az üveg előlap maximális állítható munkamagassága:
	maximum 200 mm

	Az üveg előlap maximálisan állítható magassága:
	maximum 490 mm

	Munkafelület anyaga:
	több panelból álló rozsdamentes acél

	Levegőrács:
	a munkafelület elején egymással párhuzamos rácsozat legyen, amely biztosítja a valódi lamináris légáramlást

	Mintavédelem:
	a fülke külső felülete antibakteriális, ezüst kation Dupont Alesta alapú bevonattal legyen ellátva

	Biztonsági üveg előlap mozgatása:
	7°-ban döntött, aeroszol biztos, motoros mozgatású biztonsági üveg előlap

	Fülke oldalfala:
	oldalsó biztonsági üvegablakokkal rendelkezzen

	Kijelző:
	nagy felbontású LCD kijelző

	Adatok kijelzése:
	-levegőáramlási sebesség
-HEPA filter életideje
-UV lámpa életideje
-üzemidő kijelzése

	Audiovizuális riasztási funkciók:
	-alacsony/magas levegőáramlási sebesség
-üvegelőlap helytelen pozíciója
-szűrő eltömődés
-UV lámpa és HEPA filter életidejének vége
-ventilátormotor meghibásodás
-elektromos zavarok

	Állvány:
	a készülék állvánnyal együtt szállítandó

	UV lámpa:
	az UV lámpa mágnessel rögzíthető a fülke hátsó falán tetszőlegesen

	UV lámpa programozás:
	0 és 3 óra között állítható időzítő programozás 1 perces lépésekben

	Gázcsatlakozás:
	beépített mágnesszelepes gázcsatlakozó

	Elektromos csatlakozás:
	beépített 2 db elektromos aljzat a készülék hátsó falán

	Fülke térben keringő légmennyiség arány:
	maximum 72 %

	Kimeneti légmennyiség arány:
	maximum 32 %

	Szűrők:
	két db HEPA szűrő

	Szűrő hatásfok:
	H14 HEPA filter

	Szűrő MPPS hatásfoka:
	99,995 %

	MPPS átmérő:
	0,1-0,3 µm

	Zajszint:
	<54 dB (A)

	Garancia:
	Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz biztosított min. 24 hónap

	Szervíz:
	Meghibásodás esetén 3 munkanapon belüli javítás/hibafelmérés megkezdése
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