Specifikáció - NanoDrop One Microvolume UV-Vis spektrofotométer – 1 db

Teljes értékű szoftveresen vezérelhető UV-Vis spektrofotométer, amely lehetővé teszi kis mennyiségű minták (mindössze 1-2 µl) elemzését másodpercek alatt széles spektrumtartományban.
A készülék elvárt fő tulajdonságai:
 Széles spektrumtartomány (190-850 nm) különféle mintatípusok mérésére:
· Peptidek (205 nm)
· DNS és RNS (260 nm)
· Tisztított fehérje (280 nm)
· Toxikológiai vizsgálatok és ipari festékek (490 nm)
· Arany nanorészecskék (520 nm)
· Kolorimetriás fehérjevizsgálatok (BCA 562 nm, Bradford 595 nm, Modified Lowry 650 nm, Pierce 660 660 nm)
· Optikai sűrűségmérés (600 nm)
 Érintőképernyős vezérlés 
 Folyadékoszlop-analizáló szenzor = buborékmentes mérés biztosítása
 Egyedi protokoll készítés lehetősége
 Szoftveres spektrumanalízis és kontaminációpredikció
 min 5 különböző úthosszon való mérés
 3 USB port > Adatmentés excel formátumba, rendszerfrissítés, billentyűzet/egér csatlakoztatás
 Bluetooth/Ethernet és Wifi-kapcsolati lehetőség > billentyűzet csatlakoztatás, hálózati mentés
 Előre konfigurált módszerek DNS, Protein A280, Microarray, Protein és Labels, Pierce 660, Bradford, BCA és Lowry számára
· Jótállás időtartama min. 12 hónap
· Magyarországi telephellyel rendelkező szakszervíz biztosítása, magyar nyelvű, magyarországi szerviz háttér biztosítása. Szervizelés megkezdése munkanapokon a hiba bejelentésétől számított 48 órán belül.
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