1. részajánlati kör

1. ProFlex™ PCR System, 3 x 32-well - 1 db
· Blokk formátum : Cserélhető
· Hőmérsékleti pontosság : ±0,25°C (35°C-tól 99,9°C-ig)
· Magas áteresztőképesség kompatibilitás : Magas áteresztőképesség kompatibilis
· Felfűtési hőmérséklet : <0,5°C (20 másodperccel a 95°C elérése után)
· Reakciós sebesség : Gyors, standard
· Méretek : 22 x 13 x 10,6 in. (56,5 x 33 x 27 cm)
· Kapacitás : 32 x 0,2 mL PCR cső/blokk, vagy 4 x 8-well csík 0,2 mL PCR cső/blokk
· Feszültség : 100/240 V
· Kijelző típusa : 8,4 in. színes TFT LCD érintőképernyő
· Hőmérsékleti tartomány : 0°C-tól 100°C-ig
· Automatikus újraindítás (áramszünet után), program felülírás védelme
· USB, WiFi, felhő, Ethernet
· Max. emelkedési sebesség
· 6°C/másodperc (blokk), 4,4°C/másodperc (mintavétel)
· Memória : USB és beépített
· Súly : 41 lb. (18,8 kg)
· Blokk konfigurációk : 3 x 32-well, 2-zónás VeriFlex blokkok
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

2. Hűthető centrifuga: Centrifuge 5425 R G, refrigerated – 1 db
· Centrifuga 5425 R G
· hűtött
· FA-24x2 rotorral
· billentyűzettel
· 230 V/50 – 60 Hz
· Aeroszolos Eppendorf QuickLock® fedelek az egyszerű és biztonságos kezeléshez
· Kiemelkedő szoftverfunkciók (pl. állítható gyorsulási és fékezési rámpák, 3 programgomb (csak Centrifuge 5425), rövid funkció folyamatos gombnyomás nélkül)
· Kiterjesztett rotorprogram (pl. 5,0 ml-es rotor, lengővödör rotor PCR szalagokhoz)
· OptiBowl® kialakítás a csendes működés érdekében, még rotorfedél nélkül is
· Puha tapintású, egyujjas fedélzárás az ergonomikus működés érdekében
· Max. rotor kapacitás: 10 × 5,0 ml-es edény
· Max. fordulatszám: 21 300 × g (15 060 ford./perc)
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

3. FV-2400 Micro-Spin, Mini-Centrifuge/Vortex – 1 db 
· Folyamatos és impulzus üzemmódok
· Teljes méretek (SZ×Mé×M) : 120x170x120 mm
· Súly : 1,4 kg
· Névleges üzemi feszültség : 120 vagy 230 V; 50 Hz
· Forgási sebesség (rögzített) : 2800 ford./perc
· Max. RCF : 500 x g
· Energiafogyasztás (230V / 120 V)
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

4. Vortex-Genie 2 – 1 db
· Sebesség (RPM): 600-3200 (2700 50 Hz-es modellekhez)
· A termék súlya : 4 kg (8,8 font)
· Méretek (alap) : 165 x 122 x 165 mm (6,5 x 4,8 x 6,5 hüvelyk)
· Elvárt garancia: min. 24 hónap jótállás

5. Mérleg: Model HCB 1002 – 1 db
· Kapacitás : 1000g
· Olvashatóság : 0,01 g
· Ismételhetőség : 0,01 g
· Linearitás : 0,02 g
· Minimális tömeg USP : 0,5 g
· Serpenyő mérete : 120mm ø
· Mérőegységek : ct, dr, dwt, g, GN, lb, mm, N, oz, ozt, T, tl. H, tl. S, tl. T
· Stabilizációs idő : 2
· Interfész : RS-232/USB
· Kalibrálás : Külső kalibrálás/Belső kézi kalibrálás
· Kijelző : Háttérvilágítású LCD 18 mm magas számjegyekkel
· Akkumulátor típusa : Ólom-sav
· Elemek száma :1
· Tápegység : 12VDC 800mA adapter / Belső újratölthető akkumulátor
· Maximális akkumulátor-élettartam (órákban) :24
· Üzemi hőmérséklet : 0 ° - 40 ° C / 32 ° és 104 ° F között
· Anyaga : ABS műanyag
· Nettó súly : 1,9 kg
· Teljes méretek : 174x252x80mm
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

6. Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi – 1 db
· Qubit fluorométer
· Qubit 4 kvantitációs kezdőkészlet, WiFi-vel
· sdDNS mennyiségi meghatározás, RNS mennyiségi meghatározás, fehérje mennyiségi meghatározás 
· Minta mennyisége : 1–20 μL
· Tartalmaz : Fluorométer, vizsgálati csövek, Wi-Fi hardverkulcs, vizsgálati készlet
Gerjesztés hullámhossza : 470 nm (kék LED), 635 nm (piros LED)
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás


2. részajánlati kör

1. Sejtszámláló készülék (fluidlab R-300) – 1 db
· Méretek: 128 mm x 94 mm x 33 mm
· Súly: 240 g
· Kijelző: 3,5 hüvelykes színes érintőképernyő
· [bookmark: _GoBack]Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n vezeték nélküli LAN 
· Akkumulátor: Újratölthető Li-Ion akkumulátor
· Akkumulátor üzemideje: 5 óra
· Bemeneti feszültség: 5 V DC USB-C hálózati adapteren keresztül
· Hálózati adapter: 100-240 V AC 50/60 Hz
· Adattárolás: Belső flash memória
· Látómező: 2,3x2,3 mm (5,3 mm²)
· Sejtdimenzió határok: 3-80 µm (sejtszám), 8-80 µm (életképesség)
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

