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	Folyadék kromatográfiás rendszer
	1 db

	Ajánlattevő neve és székhelye: …


	Megajánlott termék típusa: …


	Gyártó: …


	Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés és betanítás költségeit.

	93/42 EEC szerinti osztályba sorolás és CE tanúsítvány száma: …

	Leírás: Folyadék kromatográfiás rendszer automata mintaadagolóval diódasoros detektorral oszlop termosztáttal vezérlő szoftverrel




	Előírt paraméterek
	Minimum elvárás
	Megajánlott paraméterek
	A csatolt dokumentumok közül melyik és mely részben (pontjában, helyén) igazolja

	Eluens szállító pumpa

	Bináris nagy nyomású gradiens rendszer.
	IGEN
	…
	…

	Párhuzamos, dupla dugattyús pumpák.
	IGEN
	…
	…

	Max. működési nyomás legalább
	700 bar
	…
	…

	Maximális beállítható áramlási sebesség
	10 ml/perc
	…
	…

	Áramlási sebesség precizitás
	<= 0,06 % RSD
	…
	…

	Gradiens koncentráció pontosság
	± 0,5 %
	…
	…

	5 csatornás gáztalanító egység
	IGEN
	…
	…

	Automatikus pumpafej öblítés
	IGEN
	…
	…

	Beépített oldószerváltó szelep, legalább 4 oldószer között tudjon váltani.
	IGEN
	…
	…

	Rendszervezérlő egység

	Vezérli a HPLC többi modulját és kapcsolatot tart a PC-vel.
	IGEN
	…
	…

	Automata mintaadagoló

	Működési nyomás 
	min. 700 bar
	…
	…

	Változtatható injektálási térfogat
	0,1-50 µl
	…
	…

	Teljes térfogat injektálás
	IGEN
	…
	…

	Injektálási térfogat pontosság (5 µL injektálás, n=20). 
	≤±1%
	…
	…

	Mintakapacitás (1,5 ml)
	min. 162
	…
	…

	Áthordás tűmosással
	≤0,0003%
	…
	…



	Hűthető mintatartó hőmérséklet tartománya:
	4-45 °C
	…
	…

	Rendelkezzen az alábbi Pretreatment funkciókkal:
· felhasználó által programozható mintaelőkészítés;
· hígítás funkció;
· származékképzés reagens hozzáadásával;
· előre definiált co-injection mód;
· stack injection mód: többszörös injektálás egy futás alatt, adott intervallumonként;
· overlap mód: mintaelőkészítés az előző futás ideje alatt.
	IGEN

	…
	…

	Oszloptermosztát

	Légkeveréses oszloptermosztát. 
	IGEN
	…
	…

	Hőmérséklet tartomány:
	SZH-10 °C – 100 °C
	…
	…

	Hőmérséklet precizitása
	±0,1°C
	…
	…

	Beépített szivárgásérzékelővel rendelkezik.


	IGEN

	…
	…

	6 db 10 cm hosszú oszlop vagy 3 db 30 cm hosszú oszlop fogadására képes.
	IGEN
	…
	…

	Diódasoros detektor

	Deutérium és wolfram lámpát tartalmaz.
	IGEN
	…
	…

	Hullámhossz tartomány
	190-800 nm
	…
	…

	Hullámhossz pontosság
	≤±1 nm
	…
	…

	Drift
	≤ 0,0004 AU/óra
	…
	…

	A teljes optikai rendszer legyen hőmérséklet-kontrollált.
	IGEN
	…
	…

	Tartalmaz UV fényszűrőt.
	IGEN
 
	…
	…

	A cella és a lámpa is elektronikus azonosítóval van ellátva
	IGEN
	…
	…

	Linearitás
	2,5 AU
	…
	…
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	Vezérlő szoftver

	Vezérli a HPLC készülék összes modulját és adatot gyűjt
	IGEN
	…
	…

	A vezérlőszoftver alkalmas a diódasoros detektor által felvett spektrum dekonvolúciója révén az együtt eluálódó csúcsok elválasztására, opcionális szoftver megajánlása nélkül.
	IGEN
	…
	…

	Vezérlő számítógép 

	Processzor 
	11. generációs Intel(R) Core(TM) i5 vagy ezzel egyenértékű AMD processzor 
	… 
	… 

	Memória 
	8 GB 
	… 
	… 

	Tárhely 
	min. 450 GB SSD 
	… 
	… 

	Operációs rendszer 
	Windows 11 Pro 
	… 
	… 

	Egér, billentyűzet 
	IGEN 
	… 
	… 

	24” TFT Monitor 
	IGEN 
	… 
	… 

	Fekete-fehér lézer nyomtató 
	IGEN 
	… 
	… 

	Indulókészlet 

	A folyadék kromatográfiás rendszer beüzemeléséhez és betanításához szükséges fogyóanyag / indulókészlet szállítása. 
	IGEN 
	… 
	… 



