1. részajánlati kör

1. Luminométer (LUMIstar Omega with ABS spectrometer (220-1000nm), optic for LUM 96, softwares (Control, Evaluation and Installation*) and data processing unit) - 1 db
· Később bővíteni lehessen fluoreszcens mérésekkel
· Később bővíthető legyen 2 injektorral
· Később bővíteni lehessen szimultán dual emissziós optikával 96 w plate-ekre BRET méréekhez
· Később bővíteni lehessen mikrotérfogatú mintákhoz adapterrel, mely legalább 15x2uL mintát fogad be.
· Szoftvereinek licensz száma haladja meg a 25-öt.
· Lumineszcens érzékenysége legalább < 20 amol/well ATP
· Lumineszcenciát mérjen legalább 240-740 nm között
· Abszorbanciát és ABS spektrumot képes legyen mérni 220-1000nm között, legalább 0-4 OD-ben
· Az ABS spektrumot 1 másodpercnél rövidebb idő alatt vegye fel wellenként.
· Az értékelő szoftvere legalább: Átlag és koncentráció számítás, standard görbe rajzolása, standard görbe elemzési módok: lineáris regresszió, point-to-point, 4 parameter fit, 5 parameter fit, szegmentális regresszió, cubic spline, 2nd polynomial, 3rd polynomial, hyperbola, lineáris/logaritmikus x/y értékek, enzim kinetika függvényeket és egyedi függvényeket tudjon.
· A szoftverei CFR 21 part 11 kompatibilisek legyenek
· Thermosztátja a mérőkamrát  SZH +4 °C és 45 °C között temperálja.
· Rázató alegysége legalább sebesség (rpm) és idő (sec) állítható legyen a lineáris, orbitális és dupla orbitális rázással.
· az árajánlat tartalmazza a betanítás és beüzemelés, valamint a szállítási és egyéb felmerülő költségeket
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás


2. részajánlati kör

1. Hűtő-fűtő rázó blokktermosztát (Eppendorf ThermoMixer C) – 1 db
· Funkciók: hűtés, fűtés, rázás
· Időzítő: minimum 5 másodperctől lehessen időzíteni és rendelkezzen folyamatos beállítási lehetőséggel is
· Rendelkezzen USB interfésszel
· Méretek: maximum 22 cm széles, maximum 32 cm mély és maximum 15 cm magas
· Termék súlya: maximum 7,5 kg
· Maximális sebesség: 3000 fordulat/perc
· Hőmérséklet tartomány: 15 °C szobahőmérséklet alatt, max: 100 °C
· Készülék tartozékai (amiknek szerepelniük kell az árajánlatban is): 
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás
2. PCR plate adapter (block) (Eppendorf SmartBlock PCR 96) – 1 db
· 96-lyukú PCR lemezekhez


3. részajánlati kör

1. Horizontális gélelektroforézis készülék – 1 db
· Horizontális gélelektroforézis készülék a következő kiegészítőkkel:
· 3 db UV tálca, melyek mérete 7X15, 10x15 és 15x15 cm
· 2x20 zsebes fésűkis pufferkapacitású tank
· öntőgátakkal
· többcsatornás pipettákkal kompatibilis
· alacsony puffertérfogat (~1000 ml)
· Elvárt garancia: 12 hónap jótállás
2. A fenti készülékkel kompatibilis kiegészítő 16 zsebes fésű 1 mm vastagságú – 1 db


4. részajánlati kör

[bookmark: _GoBack]1. Eppendorf Research plus G pipetta készlet – 1 db
· 1-csatornás
· 6-os csomag: 0.1 – 2.5 µL, 0.5 – 10 µL, 2 – 20 µL (sárga), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1,000 µL térfogatokhoz
· pipetta tartóval, 6 doboz 96 dbos pipetta hegyek (epT.I.P.S.® Box 2.0.) dobozban 
· Visszatérés a gyári beállításhoz kalibrálás nélkül
· Autoklávozható
· Magas UV- és vegyszerállóság
· Elvárt garancia: min. 12 hónap jótállás

