SPECIFIKÁCIÓ


TECHNKAI ADATOK:
Tárolási kapacitás (L): 100
Hőmérséklet-tartomány (°C): -40 - -86 Zaj (dB (A)): 49
Nettó/bruttó tömeg (kg): 138/160
Külső méretek KIÁLLÓ TARTOZÉKOK BESZÁMÍTÁSÁVAL (szé x mé x ma) (mm): 769*825*1120 (nem engedett eltérés fölfelé, mivel a hűtő csak így fér be a labor ajtaján)  
 Belső méretek (szé x mé x ma) (mm): 470*450*480 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ELEKTROMOS ADATOK:
Elektromos teljesítmény (V/Hz): 220~240/50
Energiafogyasztás (kW·h/nap): 5
Elektromos áram (A): 4
Épületellátási besorolás (A): 4
Tápkábel hossza (m): min. 2,6
Hőelvezetés (BTU/nap): 16446 (stabil működés) Környezeti hőmérséklet (°C): 10~32
HŰTÉSI KONFIGURÁCIÓ:
Hűtőrendszer típusa: Közvetlen hűtés
Kompresszor típusa/márkája/száma: Hermetikus dugattyús típus/SECOP/2 Kompresszor teljesítménye (W): 610
Párologtató típusa: Rézcső párologtató Leolvasztási módszer: kézi
Hűtőközeg töltet/Gyúlékony: R290 R170/Igen
VEZÉRLŐ/ELEKTROMOS RENDSZER JELLEMZŐI:
Vezérlőszint: Felső Főkapcsoló: 15A
Vezérlő típusa: Mikroprocesszor Beállított biztonsági érték: igen Vezérlő érzékelő: PT100

Távoli riasztóterminálok: igen
Állítható magas/alacsony hőmérsékleti riasztások: igen
KONSTRUKCIÓ:
Szigetelés: CFC-mentes habképző szer
Külső ajtótömítés: Egy tömítés a külső ajtótömítés csíkján Görgők: Igen/4 db
Külső anyag: Színbevonatú hidegen lemezelt acél Belső anyag: Színbevonatú elektromos cinkacél lemez Ajtóvastagság (mm): 80
Szekrény vastagsága (mm): 130 Belső ajtó: Egyetlen tömör ajtó Kondenzátor típusa: Fin kondenzátor Ventilátor márka: EBM
Tartalék akkumulátor riasztási funkciókhoz:
· magas/alacsony hőmérséklet
· áramkimaradás
· félig nyitott ajtó
· érzékelőhiba
· magas környezeti hőmérséklet
· forró kondenzátor
· alacsony akkumulátorszint
· tápegység meghibásodása
TELJESÍTMÉNY:
Hőmérséklet-egyenletesség (°C): ±4 Hőmérséklet pontossága (°C): 0,1
Lehűlési idő (25°C környezeti hőmérséklettől -80°C-ig) perc: 110
Bemelegedési idő (25°C környezeti hőmérséklet -80°C és -50°C között) perc: 130
1 perces ajtónyitás utáni helyreállítási idő (környezeti 25°C-os üzemi hőmérséklet -75°C) perc: 20
TANÚSÍTVÁNY:
CE

A  későbbiekben  legyen  lehetőség  egyedi  rekeszek  megrendelésére/használatára,  amelyekbe
tökéletesen illeszkedik a Sarstedt 95.64.997 fagyasztó doboz.
Magyar szervizháttér


CO2 backup rendszer 
· felhasználó által állítható hőmérséklet-beállítás
· bármely ULT fagyasztóra felszerelhető legyen, amely rendelkezik szellőzőnyílással
· a CO2 befecskendező cső szűrővel kombinált legyen, hogy megakadályozza a CO2 tartalék rendszer eltömődését
· folyékony CO2 tesztgomb a tartalék rendszer működésének ellenőrzésére
· az alacsony CO2-szint riasztórendszer figyelmeztesse a felhasználót, ha a folyékony CO2- palackban alacsony a folyadékszint
· ultra alacsony zajszintű kompresszorok
· rozsdamentes acél bevonat
· rozsdamentes acél bemeneti cső kialakítás
· Tartós, 48 órán át üzemelő akkumulátor
Műszaki adatok:
Szekrény típusa: fekvő
Klímaosztály: N
Hűtés típusa: közvetlen hűtés Hűtőközeg: CO2
Teljesítmény:
Hűtési teljesítmény (°C): -70
Hőmérséklet-tartomány (°C): -40~-70
Ellenőrzés:
Vezérlő: termosztát Kijelző: LED Elektromos adatok:
Tápegység (V/Hz): 220~240/50
Teljesítmény (W): 20
Elektromos áram (A): 0,25
Méretek:
Nettó/bruttó tömeg: 11,2/14 (kg)

Külső méretek (Szé*Mé*Ma): 200*400*160 (mm) Csomagolási méretek (Szé*Mé*Ma): 370*530*330 (mm) Funkciók:
CO2 áramlás elégtelen riasztás
Alacsony akkumulátorszint riasztás Érzékelőhiba-riasztás
Főkapcsoló kikapcsolva-riasztás Töltésjelző
CO2 befecskendezés tesztgomb
Kiegészítők:
Láb: 4 db
Tanúsítvány:
CE
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