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2 db HNL020LB típusú He-Ne lézer:
632.8 nm, 2 mW, Polarizált, 100 - 240 VAC tápegységet tartalmazza

4 db DET36A2 típusú Előfeszített szilícium fotodióda:
350 - 1100 nm, 14 ns felfutási idő, 13 mm², univerzális 8-32 / M4 rögzítő lyukak

2 db CS165MU/M típusú CMOS kamera:
Zelux® 1.6 MP felbontású Monokróm CMOS Camera, M6 rögzítéssel

1 db PL255 típusú lézermodul (0.9 mW) tápegységgel és adapterrel:
Kompakt lézermodul USB csatlakozóval, 405 nm, 4.5 mW

1 db PL251 típusú lézermodul (0.9 mW) tápegységgel és adapterrel:
Kompakt lézermodul USB csatlakozóval, 520 nm, 4.5 mW

1 db PL252 típusú lézermodul (0.9 mW) tápegységgel és adapterrel:
Kompakt lézermodul USB csatlakozóval, 639 nm, 4.5 mW

2 db PM16-130 típusú Kompakt USB teljesítménymérő:
Kompakt USB teljesítménymérő keskeny fotodióda szenzorral: szilícium, 400 - 1100 nm, 500 mW Max
