SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ
1 db HD Endo kamera
· full HD felbontás (1920x1080), 1 chip 1/2" MOS
· kép felbontás: full HD 1920 x 1080 (1080p)
· TV felbontás: > 900 sor
· Érzékenység: < 3 lux (1/1.4)
· white balance automatikus adat tartással

· Csatlakozások:
Video out terminal:
· 1x HDMI
· 1x DVI
· 1x SDI
· 1x VIDEO
Other connections:
· 1x USB (A) (Service)
· 1x Remote IN (footswitch)
· 1x RJ45 (Service)

· Rögzítés:
· Kép formátum: JPG 1920x1080
· Video formátum: Full HD 1920-1080
· Csatlakozás: Előlapi USB (A)

· Jellemzők:
· White balance	- Digitális zoom
· On-screen-menu	- Freeze
· 8 endoszkópos beállítás

· Tartozékok:
· CCU, kamerafej 3,05m kábellel, hálózati kábel, HDMI – DVI kábel, HDMI kábel, használati útmutató

1 db Objektív
· C-mount csatlakozással, vízálló, F=18mm (urol.)

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre. 
Fontos! Az endoszkópos műtétekhez használt optikák STORZ, illetve Olympus gyártmányúak. A kamerafej azokkal kompatibilis kell, hogy legyen!
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Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket, a vállalt 30 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!
A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.
