Specifikáció – Szaniterkonténer vásárlása látogatói mosdók kialakítására
Ikt.  4031-…/2024
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A konténer a megadott vagy jobb paraméterekkel kell rendelkezzen.
További kiegészítő információk:
- a konténer kiszállítása és ott történő lepakolása a megrendelő címén kialakított beton területre szükséges,
[bookmark: _GoBack]- kamionnal a bejutás a lerakodás helyszínére biztosított,
- igénylő új konténereket kíván vásárolni (tehát nem bérelni),
- gyári garancia biztosítása szükséges. 
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20 libas szaniterkonténer: 2800mm kiils magassdg, belmagassag 2540 mm. A belsd térben 2
helyiségben 1-1 we-vel, és kozos kézmosoval felszerelve ill. kilon bels5 ajtGval elvilasztott
helyiség kialakitdssal

Kiilsé szigetelés (60mm ésvanygyapot). valaszfal nem szigetelt
vildgitétestek: 2 db 8W Led lampa
2 db 43W Led lampa

szaniterfelszerelés: 1 db kerdmia kézmoso, cgykaros keverdcsapteleppel, fémtiikorrel,
szappantartéval, fémkamp6val

2db WC esésze, We l6kével, papirtartéval
elektromos felszerelés:5 db cgyes dugalj

1 db kettes dugalj

2 db kapesols,

2 db szeériakapesold

szin: vildgossziirke RAL 7035

nyildszarék: 1 db irodaablak (buko/nyilé) redénnyel, szinyoghdloval
2 db szaniterablak (nyil6/billens) szinyoghdloval

3db belsd ajts

1 db acél kil

ajto

hiité/fiité berendezés: 2 db légelszivé (170 m3)
1 db E-fitbtest 2 kW

2 db E-fitbtest 500W

Klima: 2,5 kW inverteres klima,

5 literes asztal alatti bojler vizmelegitovel felszerelt




