- Specifikáció – Ultrahang készülék tartozékokkal a SZTE SZAKK Családorvosi Intézetnek
Iktatószám:  BIA-SZTE/46 
(50/2025)
[bookmark: _GoBack]
	Termék és gyártmánya, típusa

	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan 
	Mennyiség (db)
	Paraméterek, tartozékok és szolgáltatások amikkel a műszernek minimum rendelkeznie kell 


	GE HealthCare gyártmányú, Versana Essential V2 VA típusú ultrahang-diagnosztikai készülék 
· háziorvosi és kutatási alkalmazásra alapkonfiguráció + tartozékok


	Más gyártmányt és típust mint egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk – amennyiben minimum a megadott paraméterekkel és a megadott paraméterekkel rendelkező, kompatibilis tartozékokkal, jótállási idővel rendelkezik a termék
	1 db + tartozékok
		Min. 21” képátlójú, dönthető, forgatható, 16:9 oldalarányú, 1920x1080 pixel felbontású, LED háttérvilágítású LCD monitor

	Készülék tömege tartozékok nélkül max. 50 kg

	TGC (Time-Gain Control) állítás min. 6 sávban

	LGC (Lateral Gain Control) állítás min. 8 sávban

	Szöveti harmonikus képalkotás (THI)

	B-kép max. frame rate : min. 1000 kép/mp

	Frame rate számértékének megjelenítése a monitoron

	A vizsgálat során a vizsgálófejek beállított frekvenciaértékének számszerű megjelenítése MHz-ben a monitoron

	Üzemmódok: B, PW, CW, Color Doppler, áramlási irányt is mutató Power Doppler, M, anatómiai M, TVI

	Real time compound képalkotó technika (pl. CrossXBeam, Sono CT, Aplipure, Multivision)

	Adaptív zajszűrő algoritmus alkalmazása (pl. SRI, Xres, Precision Imaging, Clearvision)

	Automatikus B, Color, PW és CW Doppler képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen

	Triplex üzemmód (élő 2D+Color+PW)

	Mérések:

	· Alapmérések (távolság, terület, kerület, térfogat)

	· Automatikus IMT mérés

	· Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás élő és kimerevített képen is

	· Kardiológiai mérések

	· Color TVI képről több ponton sebesség-idő görbe felvétele

	
Dokumentáció, archíválás:

	Digitális archíválás: páciensadatok, mérési eredmények, álló-és mozgóképek elmentése a készülékben levő SSD háttértárolóra

	DICOM formátumú képtovábbítás PACS rendszerbe és munkalista fogadása

	Háttértár típusa, mérete SSD (nem HDD), min. 256 GB

	HDMI kimenet, 

	USB csatlakozók (A- és C-típusú) min. 2 db

	Egyéb jellemzők:

	Fékezhető, kerekeken gördülő mobil kivitel
Jótállás: a gépre és a fejekre 36 hónap az üzembehelyezéstől

	Beépített, felhasználói felületről elérhető vizsgálófej ellenőrző funkció, amely értékeli a vizsgálófejek egyes kristályelemeinek állapotát

	Új készülék új tartozékokkal, amelyeket beüzemelve kérünk a helyszínen átadni

	Internetes távszerviz

	Oktatóprogram: animációs kép a megjelenítendő anatómiai képlet elhelyezkedéséről. ultrahang referenciakép és élő utrahang kép megjelenítése osztott képernyőn különböző vizsgálat típusoknál 

	Vizsgálófejek: Képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma, külső adapter nélkül min. 3 db

	· Konvex vizsgálófej: - pl. GE HealthCare gyártmány 4C-RS típusú konvex vizsgálófej – 1 db, összesen 36 hónap jótállással
Frekvenciatartomány alsó határ: max 2,0 MHz, felső határ: min. 5,0 MHz 
Kristályelemek száma min. 128 db, Legnagyobb látószög min. 55°

	· Lineáris vizsgálófej: - pl. GE HealthCare gyártmány L6-12-RS típusú lineáris vizsgálófej 
– 1 db, összesen 36 hónap jótállásssal 
Frekvenciatartomány alsó határ: max. 6,0 MHz, felső határ: min. 13,0 MHz 
Kristályok száma:  min. 128 db, Képalkotás szélessége: 35-45 mm között

	· Phased-array vizsgálófej: - pl. GE HealthCare gyártmány 3Sc-RS típusú phased-array vizsgálófej 
– 1 db, összesen 36 hónap jótállásssal
Frekvenciatartomány: alsó határ: max. 2,0 MHz, felső határ: min. 4,0 MHz 
Kristályok száma min. 64 db, Legnagyobb látószög min. 120°






