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Tébhesatornas automata pipettsk beszerzése

Beszerzends pipetta tipusok:
1) 8-csatorns automata pipetta pontosan 5 — 50 l térfogat-tartomanyra

2) 12:csatornés automata pipetta pontasan 50~ 300 l térfogat-tartoményra

Milszold kivetelmények

1) AB-csatomds pipeta rendelkezzen az aldbbi tulajdonségokkal

- Adagolsi tartomany: pontosan 5 ~50 i

- Szakaszos térfogatallitds, 0,5 ul-es éptetéssel

- Pontosszg 5 nél: £0,25 p; 25 p-nél: £0,63 l; 50 -ndl: £0,75

- Precizitds (SD) 5 ubnél: £0,10 ; 25 phnel: £0,30 u; 50 pl-nél: £0,35 il

- A gyarté tal igazoltan kompatibilis a2 alabbi tipusd pipettahegyekkel: Fin
Ext, 250 Univ, Flex 300, 300

- Alkalmas steril kériilmények melletti munkara, autaklivozhaté (akdr tabbszor ismételve is)

Flex 200, 200

- Akéz elfiradisat csokkents ujjtamasszal rendelkezik
- Atobb csatornss fej elforgathats.
- A pipetta-csiics kis erével leoldnaté

- Elvirt garancias 5 év!

2) A12-csatorns pipetta rendelkezzen az alibbi tulajdonségokkal

- Adagoldsi tartomany: pontosan 50~ 300 il
- Szakaszos térfogatallids, 5 l-es éptetéssel

- Pontossdg 50 wl-nél: £2,30 l; 150 uknél: £2,25 pl; 300 pl-nél: 43,00 i

- Preciités (SD) 5O l-nél: £0,75 ul; 150 pl-nél: £0,75 l; 300 l-nél: £0,90 ul

a2 aldbbi tipusu pipettahegyekkel: Finntip Flex 300, 300

- Agyart6 altal igazoltan kompati
- Alkalmas steril kortImények melletti munkéra, autoklivozhatd (aksr tobbszr ismételve is)
- A kéz elféradsit csikkents ujjtamasszal rendelkezik

- Atébb csatornds fej elforgathate

- A plpetta-csiics kis erbvel leoldhats

- Elvart garancia: § évl




