[bookmark: _GoBack]Termék 1: Invitrogen PowerEase™ Touch 350 W Power Supply & Mini Gel Tank (katalógus #: PSC350M)
Funkció: Magas-terhelésű elektromos táp-egység mini gél-elektroforézishez és transzfer-alkalmazásokhoz, mellékelt mini gél­tartállyal.
Főbb jellemzők:
· 350 W teljesítményű táp-egység („350 W” megnevezés). 
· Négy pár kimeneti aljzat (4 + 4: négy pozitív és négy negatív) párhuzamos csatlakozásra. 
· Három üzemmód: állandó feszültség, állandó áram, állandó teljesítmény – rugalmasság magas áramerősségű alkalmazásokhoz. 
· Max. kimeneti feszültség: 300 V DC; Max. kimeneti áram: 3 A. 
· Időzítő: akár 999 perc/lépés. 
· Méret: 30.3 inch × 23 inch × 10.2 inch (~77 cm × 58 cm × 26 cm) (L × W × H). 
· Tömeg: 2.1 kg. 
· Garantáltan egyéves garancia. 

Megkülönböztető jellemzők:
· A „Touch” érintőképernyős UI lehetővé teszi protokollok egyszerű kiválasztását és elmentését – ritkán található meg más táp-egységekben ilyen felhasználói felület.
· Négy pár kimenet párhuzamos futtatáshoz – ideális párhuzamos gél- vagy transzfer-munkamenetekhez.
Termék 2: Invitrogen Mini Gel Tank and Blot Module Set (katalógus #: NW2000)
Funkció: Függőleges mini gél-elektroforézis berendezés („mini gel tank”) két kamrával, kiegészítve két blot-modullal (nedves transzferhez). 
Főbb jellemzők:
· Két független kamra, egyik-másik oldalon – egyszerre akár 2 mini gélt futtat. 
· Kompatibilis az Invitrogen Novex Mini, NuPAGE és Bolt minigélekkel. 
· Max. kimeneti feszültség: 500 V DC. 
· Méret: 32 × 11.5 × 16 cm (magasság fedéllel) – kompakt kialakítás. 
· Anyag: polikarbonát burkolat, platina elektród vezetékekkel. 
· Puffer-követelmény: kb. 400 mL puffer/gél. 
Alkalmazások: Mini gél futtatás, valamint nedves átviteli (blot) modulrendszer a western blott-hoz. 
Megkülönböztető jellemzők:
· Valós párhuzamos futtatás akár két gélen – lehetőség egy-géles futtatásra is anélkül, hogy más kamrát kellene betölteni.
· Blot modulokkal együtt szállítva – egyszerre futó vagy átvihető gél-kombinációkhoz optimalizálva.
· Kompakt és anyag-ellenálló kialakítás, amely iparági szabványok felett teljesít, különösen transzfer-oldalon.
