Laboreszközök, vegyszerek beszerzése 7 részajánlati körben
	1. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei -  hogy beazonosítható legyen mire adhatnak ajánlatot a cégek 
 (egyenértékű vagy jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadnak-e – amennyiben nem: kérem ezt is jelezni)
	Gyártmány (gyártói kód) 
	Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el*) 
	Mennyiség (db)
	Kiszerelés (ha fontos megadni)
	Más kiszerelést elfogadunk?

	KOI reagens 0-150 mg/l 
	Hanna HI93754A-25
	igen, pl. Lovibond
	4 doboz
	25 db/doboz
	nem

	KOI reagens 0-1500 mg/l
	Hanna HI93754B-25
	igen pl. Lovibond
	4 doboz
	25 db/doboz
	nem

	KOI reagens 0-15000 mg/l
	Hanna HI93754C-25
	[bookmark: _GoBack]igen pl. Lovibond
	6 doboz
	25 db/doboz
	nem


*Ha más gyártmányt, márkát nem tudunk elfogadni, akkor ezt szakmai nyilatkozatban szükséges leírni és indokolni (és ezt a nyilatkozatot nekem elektronikusan megküldeni)

	2. részajánlati kör 

	Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei -  hogy beazonosítható legyen mire adhatnak ajánlatot a cégek 
 (egyenértékű vagy jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadnak-e – amennyiben nem: kérem ezt is jelezni)
	Gyártmány (gyártói kód) 
	Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el*) 
	Mennyiség (db)
	Kiszerelés (ha fontos megadni)
	Más kiszerelést elfogadunk?

	Refraktométer, alkohol mérésre
Elemes/akkumulátoros működés, alkalmas etil alkohol koncentráció refrakciós elven történő meghatározására kis mintatérfogatnál (max. 1 mL), min. 0-50%, vagy szélesebb koncentrációtartományban, legalább ±0,5%-os, vagy jobb ismételhetőség. IP 65 védettségű, rendelkezzen hőmérsékletkompenzációval legalább a +5-..+30°C hőmérséklettartományban

	ATAGO PAL-33S
	igen
	1 db
	-
	-

	Refraktométer, laktóz mérésre
Elemes/akkumulátoros működés, alkalmas laktóz koncentráció refrakciós elven történő meghatározására kis mintatérfogatnál (max. 1 mL), min. 0-20%, vagy szélesebb koncentrációtartományban, legalább ±0,5%-os, vagy jobb ismételhetőség. IP 65 védettségű.

	ATAGO PAL-19S
	igen
	1 db
	-
	-


*Ha más gyártmányt, márkát nem tudunk elfogadni, akkor ezt szakmai nyilatkozatban szükséges leírni és indokolni (és ezt a nyilatkozatot nekem elektronikusan megküldeni)

	3. részajánlati kör 

	Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei -  hogy beazonosítható legyen mire adhatnak ajánlatot a cégek 
 (egyenértékű vagy jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadnak-e – amennyiben nem: kérem ezt is jelezni)
	Gyártmány (gyártói kód) 
	Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el*) 
	Mennyiség (db)
	Kiszerelés (ha fontos megadni)
	Más kiszerelést elfogadunk?

	Mechanikus pipetta, 20-200 μl
Hajlított újjkampóval
Rozsdamentes acél hegyű kilökő, mely állítható a különféle típusú hegyek elhelyezéséhez
Teljesen autoklávozható
EN ISO 8655 szabvány szerinti pontosság
Vegyszerálló, karbantartást nem igénylő tömítésekkel
Fokozatmentesen állítható, térfogatrögzítéssel megakadályozható legyen a pipettázás közbeni véletlen térfogatváltozás.

	Labnet, BioPette Plus Pipettor 20-200 μl
	igen
	5 db
	-
	-

	Mechanikus pipetta, 100-1000 μl
Hajlított újjkampóval
Rozsdamentes acél hegyű kilökő, mely állítható a különféle típusú hegyek elhelyezéséhez
Teljesen autoklávozható
EN ISO 8655 szabvány szerinti pontosság
Vegyszerálló, karbantartást nem igénylő tömítésekkel
Fokozatmentesen állítható, térfogatrögzítéssel megakadályozható legyen a pipettázás közbeni véletlen térfogatváltozás.

	Labnet, BioPette Plus Pipettor 100-1000μl
	igen
	5 db
	-
	-



