LÁNGFOTOMÉTER (földgázzal történő üzemeltetéses)  
Specifikáció – 3438

Egycsatornás lángfotométer földgázzal történő üzemeltetéshez, oktatási célokra, propán bután alapkiépítésben. Na, K, Li, Ca és Ba közvetlen meghatározására alkalmas.
· beépített biztonsági szelep, mely levegő vagy gáz kimaradás esetén elzárja a gázadagolást, elektronikus lángőr 
· Digitális kijelző
· Linearitás legalább ±2 %
· Drift  legalább ±2 % /30vagy /60 perc
· Kimutatási határ: 
· Na,K  max 0,2 ppm
· Li max 0,25  ppm
· Ca  max 15 ppm,
· Ba max 30 ppm 
· Na, K, Li, Ca és Ba szűrő
· összekötő csövek,
· víz és olajcsapda
· nyomásszabályozó (földgáz használatához); vagy nyomáscsökkentő állomás szűrőegységgel
· standard oldatok
· magyar és angol nyelvű gépkönyv
· termékadatlap
· Garancia: minimum 12 hónap teljes körű garancia (kivéve törékeny alkatrészek, fogyóanyagok és a vevő hibájából történt meghibásodás)

· [bookmark: _GoBack]a megadott árnak  tartalmaznia kell azt is  ami a termék árán kívül a leszállításával kapcsolatban költségként felmerül, kérjük minden legyen tételesen feltűntetve. Valamint szükséges az ajánlaton az alapcsomag teljes tartalmának feltüntetése is.

A megadott paramétereknél jobb paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogadunk.


