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· 4 db:
· gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 500 normál ml/perc
· gáz: szén-dioxid
· gáz hőmérséklete: 20 - 60 °C
· bemenő nyomás: 6 barg (maximum 10 barg)
· kimenő nyomás: 4 barg
· kommunikáció: analóg input/output 0 – 5 V
· mechanikus csatlakozás: G 1/4”
· O-gyűrű anyaga: EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) gumi
· szelepülék: PTFE (poli(tetrafluor-etilén))
· szelep típusa: alapállapotban zárt
· tápellátás: 24 V egyenáram
· kommunikációs kábel


· 1 db:
· gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 200 normál l/perc
· gáz: szén-dioxid
· gáz hőmérséklete: 20 - 60 °C
· bemenő nyomás: 6 barg (maximum 10 barg)
· kimenő nyomás: 4 barg
· kommunikáció: analóg input/output 0 – 5 V
· mechanikus csatlakozás: G 1/2”
· O-gyűrű anyaga: EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) gumi
· szelepülék: PTFE (poli(tetrafluor-etilén))
· szelep típusa: alapállapotban zárt
· tápellátás: 24 V egyenáram
· kommunikációs kábel

Tömegáram mérők:
· 1 db:
· gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 500 normál ml/perc
· gáz: szén-dioxid, ami szén-monoxidot és hidrogént tartalmazhat
· gáz hőmérséklete: 20 - 60 °C
· bemenő nyomás: 6 barg (maximum 10 barg)
· kimenő nyomás: 4 barg
· kommunikáció: analóg input/output 0 – 5 V
· mechanikus csatlakozás: G 1/4 ”
· O-gyűrű anyaga: EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) gumi
· tápellátás: 24 V egyenáram
· kommunikációs kábel


· 1 db:
· gázáramlási sebesség tartomány: 0 - 200 normál l/perc
· gáz: szén-dioxid, ami szén-monoxidot és hidrogént tartalmazhat
· gáz hőmérséklete: 20 - 60 °C
· bemenő nyomás: 6 barg (maximum 10 barg)
· kimenő nyomás: 4 barg
· kommunikáció: analóg input/output 0 – 5 V
· mechanikus csatlakozás: G 1/2”
· O-gyűrű anyaga: EPDM (etilén-propilén-dién-monomer) gumi
· tápellátás: 24 V egyenáram
· kommunikációs kábel




