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1. Canon EOS RP kit (RF 24-105mm f/4-7.1)
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2. Canon RF 35mm f/1.8 macro IS STM
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3. Sandisk Extreme PRO SDXC 128 GB (200 MB/s) (121596)
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4. Dörr DRL-232 LED körfény
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5. Cullman Amsterdam Maxima 335
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6. Raynox DCR-250 csíptetős makró előtétlencse (RYDCR-250)
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7. Godox Speedlite TT685II Canon csatlakozású rendszervaku
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8. Canon Lp-E17 akkumulátor (EOS R10,RP, R8….M6 MARK II)
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9. Sony MRW-S1 UHS-II SD-kártyaolvasó
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image7.jpeg
Gyarto

Meéret

Tomeg

Tapellatas

Jellemzok

Szinhémérséklet
Fényaram
Leiras

LED-ek szama
Doboz tartalma

Cikkszam

Dorr
Teljesitményszabalyozas: dimmelhets, 20% - 100%

Korfény: 16 x 2,5 cm
Vezérl6: 95 6 x4 cm
Akkubox: 7 x 3,7 6,3 cm

Korfény és vezérlo: 300 g
Ures akkubox: 62 g

litium-ion akkumulator (1400 mAh, 3,7 V)

A szabalyozhato fényerejd, ultra fényes LED-eknek kiszonhet6en tokéletes megvilagitas
érhet6 el vele példaul makrofelvételeknél, de akdr portréknl is kitinéen hasznGihato.
Hasznalhaté az objektiv korl, az optikai tengelyben (elsésorban makréfotézasnal), de
akar kézben tartva, vagy Glivanyra szerelve is. Utébbi esetben szép, oldalrol érkez6
fénnyel vilagithatjuk meg a temat, kiemelve  térbeliséget (elsésorban
portréfotézasnal).

5800K

kb. 1100 lumen [ 1m

LED korfény

232

tartozékkent 52, 55, 58, 62, 67,72 és 77 mm adapterek

D371025
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Gyarts

szin

Belsé méret (szé. x ma.x mé.)
Tomeg

Hivatalos oldal

Cikkszam

cullmann

Fekete

300 X150 X 190mm
1000g

https:/ fwww.cullmann.de/detail /id/amsterdam-maxima-335.html

98370
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Gyarts

Méret
Tomeg
Felépités

sztréméret

Leiras

Cikkszam

Raynox

Nagyitas® dioptria

Els6 szirémenet: 49mm

ROQ2IS szdrémenet: 43mm

Menetatmérd: 49-67mm (43mm adapter nélkal)
Rogzités adapterrel: 52-67mm

53 mm x18 mm
60g

3 lencsetag/2 csoport
agmm

8 dioptrias makro elététiencse. Univerzdlis csiptetés adapterrel, amely 52 és 67mm kozti
sztirGmenettel rendelkez6 optikékra helyezheté. Adapter nélkal 43mm-es menetre
helyezhets.

Az el6tét magas térésmutatoju Gvegbél készal, mely biztositja a penge éles képet.
Felépitése 3 lencse 2 csoportban, melyek tikrszédés mentesité bevonatokkal vannak
elltva. Az optikéra 49mm-es menetd szdrét helyezhetink.

RYDCR-250
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Gyarto Godox

Meret 6476 X190 mm

Tomeg agsg

Zoom tartomany 20-200mm (14mm széleslatészog)

Tapellatas 4db AA elem vagy 4db Ni-MH akkumulétor (ajénlott)
Csatlakozas vakupapucs, 25mm sync line

Kulcsszam 60 (200mm, 1S0100)

Donthets fej -70- 120°

Forgathato fej 0-330°

Ojratoltési idé 0. - 2.6 masodperc

Automata expoziciévezériés TTL Multi, és Manual vakumodok
AF-segédiény Autofokusz segédiény

Vezeték nélkli vaku E-TTLIl, Manual

Adatétviteli mod Beépitett Godox X rdi6s kioldo rendszer
Adatétvitel maximalis hatosugara kb. 100 m

Gyors vakuszinkron HsS (1/8000sec), els6-masodik redény szinkron
Frekvencia 2,4 GHz

Tavolsagmeérés Beépitett AF méré segédiény

Videolampa igen
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Gyarts
Technologia
Kapacitas

Névieges fesziltség

Kompatibilitas

Canon
Litium-lon
1040 mAh
72V

Canon EOS M6
Canon EOS M5
Canon EOS RI0
Canon EOS R
Canon EOS R50
Canon EOS RI00
Canon EOS RP
Canon EOS M3
Canon EOS 77D
Canon EOS 800D
Canon EOS 750D
Canon EOS 200D
Canon EOS 760D
Canon EOS M6 Mark Il
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Gyarts

sony
Kompatibilis kartyak UHs-ll SD-memoriakartyék
Kartyahelyek 1db

Cikkszam MRWSI
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Gyarts Canon

Tipus Cserélhetd objektives takor nélkili fenyképezégép vaz (MILC)
szin Fekete

Méret 1325 85X 70 mm
Tomeg Kb. 440 g
Vizaliosag por 6s cseppdllo
Bajonett tipus Canon RF
ErzékelSlapka tipusa CMOS
ErzékelSlapka mérete 359 x24 mm
ErzékelSlapka formatuma FullFrame
ErzékelSlapka pixelszéma Kb. 27,) megapixel
Effektiv pixelek szama 26,2 MegaPixel

Automata 100 - 40 000 (1/3 vagy egész lépésekben)

1SO Erzékenysé
L Az 1S0-érzékenység L: 50, HI: 51200 és H2: 102400 értékig bovithetd

3:2 arény (L, RAW, C-RAW) 6240 x 4160, (M1) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080, (S2) 2400 x
1600
16x (kivagas) (L) 3888 x 2592, (52) 2400 x 1600

Felbontasok :
4:3 arany (L) 5536 x 4160, (M1) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600
16:9 arany (L) 6240 x 3504, (M1) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344,
11 arany (L) 4160 x 4160, (M1) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (52) 1600 x 1600

Veszteségmentes formatum RAW

Témoritett formatum JPEG (Exif 2.31)

Automatikus élességallitas Dual Pixel CMOS AF
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Automatikus kivalaszids: Arc+Kovetés + szem AF
Kézi kivalasztas: 1-pontos AF (Az AF-keret mérete médosithat6)
4779 elérhet AF-pozicio
Elességallitas médja Szpot AF
Manudlis kivalasztas: AF-pontok bévitése 4 ponttal (fel, le, balra, jobbra)
Manualis kivalasztas: AF-pont kibévitése
Kézi vélasztas: AF-zéna (az dsszes AF-pont felosztasa 9 fokuszzénaba)

Stabilizator van, 5 tengelyes stabilizalas és a kettés érzékelési IS
Blende elévalasztas van, teljes manudiis is

Zaridé elévalasztas van, teljes manudiis is

Tartozék objektiv Canon RF 24-105mm f/4-7.11S STM
Fényerd fla-71

zoom 24-105 mm

Legsz(ikebb blende 40

sziréméret 67 mm

Kézelpont normal élességallitasnal 20 cm wide / 34 cm tele (13 cm wide in MF)
Kézi élességallitas modja van

Képerny6 méret 75cm /3,0

Képarany 11,32, 43,16:9

LCD kijelz6 felbontas 1040 000 pixel

Erintéképernyd igen

Kihajthatd LCD igen

Processzor DiGIC 8

0,39 havelykes OLED szines, elektronikus keres6 (236 millio keppont, 100% lefedettség,

Keres6 iR
Kb. 0,70 nagyitas, Kb. 22 mm szemtavolsag)
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Auto

AWB (Kornyezet-elévalasztas/Fehér-elévalasztas), Napfény, Amyékos, Felhés, Volfram-
i220, Fehér fénycs, Vaku, Egyedi, Szinhomeérséklet-bedlitas
Fehéregyensuly-kompenzacio:

1.Kék/sarga +/-9

2.Magenta/z6ld +/-9

Fehéregyensuly dllitas

B zaridé Teljes zaridétartomany. A bedllithaté tartomany a fényképezési moédtol fagg
Legrévidebb zaridé 1/4000 mp

Leghosszabb zaridé 30 mp

Expozici6 korrekcid +/ 3F&1/3 vagy 1/2 1epésekben (AEB-vel egyutt hasznalhato)

Val6s idejd, képérzékelével, 384 z6nas méréssel (24x16)
(1) Kiértékels fénymérés (barmely AF-ponthoz csatolhaté)
(2) Részleges fénymérés kozépen, a keres6 teriletének kb. 5,5%-an)

Fénymérés
! (3) szpot mérés: kp-i szpot meérés (kb. kozépen, a keresé terdletének kb. 2,7%-an)
AF-ponthoz csatolt szpot fénymérés nincs
(4) kozépre salyozott Gtlagolé fénymérés
sorozatfelvétel 2-10 mp sorozatfelvétel

Kalsé vakucsatiokoz6s fatdja E-TTLII EX-sorozatd Speediite vakuk, vezeték nélkali, tobbvakus rendszerekkel

kompatibilis
Vakumédok E-TTL Il automata vaku, manudlis fénymérés
Vide6é maximalis felbontasa 3840 x 2160
Memoériakértya foglalat SD, SDHC, SDXC
Memériabévités jellege SD/SDHC/SDXC és UHS-II
wifi IEEE 80211b/g/n, 2,4GHz
Bluetooth igen

USB tipus uss
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HDMI
HDMI tipus
Akkumulator

Gyari napellenz
Hivatalos oldal
Bejelentés datuma

Cikkszam

C tipusii HOMI-csatlakozo

mini HOMI

LP-EI7 toithets litium-ion akkumulator
EW-73D (nem tartozék)
https://www.canonhu/cameras/eos-rp/
2019, februdr

3380C133
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Gyarto Ccanon

szin Fekete

Méret 74,4mm x 62.8mm
Tomeg 3059

Felépités Tllencsetag/9 csoport
Fényeré 18 fix

Zoom tartomany 35mm fix

Rekesz tartomany 18-22

szGréméret 52mm

Képstabilizator igen

Minimum fokusz tavolsag 017m

Maximum nagyitas 05x
;:(:riszz:r?tblis/venikélis/diagonélis) DA B
Optimalis szenzorméret Fullframe

Bajonett Canon RF
Kompatibilis vazak Mindegyik Canon RF bajonettes vézra felteheté
Beépitett AF motor van

AF-vezérlés STM (Stepper motor)
Gyari napellenzé EW-52 (nem tartozék)

Canon RF 35mm FL8 IS Macro STM objektiv
Doboz tartalma Canon E-52 Il objektivsapka
Canon RF hatsé objektiv védésapka

Hivatalos oldal https:/ /www.canon.hu/lenses/canon-rf-35mm-f-1-8-macro-is-stm-lens
Bejelentés datuma 2018. szeptember

Cikkszam 2973¢005
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Gyarto

Kapacitds
Sebességosztdly
Kartya tipus
Olvasasi sebesség
rsi sebesség

Cikkszam

sandisk

12868

Class 10, UHS-1, U3, V30
SDXC

200 MB/s

90 MB/s

121596




