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Megrendelendő termékek:
Konténerek-Újak
Típus: 1. 20’ raktárkonténer-6058mm x 2438mm x 2591 mm (LC20-0000000312 ) - 1 db
-Specifikáció:

- Kétszárnyas ajtó, körbefutó speciális gumiszigeteléssel (két szigetelési szint)

Horganyzott reteszrudakkal

Keret: 2 ill.3 mm vastag hegesztett acélprofilok

4 kényszerszellőző a tetőkeret alatt elhelyezve

Rakodási térfogat: 32,85 m³

Megengedett maximális teherbíróképesség: 10000 kg

Felszíni hóteher Sk 2,5 kN/m²

A konténerek az építési útmutatások és a maximális teherbíróképesség figyelembevételével maximum 3 szintig rakhatók egymásra.

Emelés daruval vagy targoncával
Padlótípus: 21 mm vastag furnérozott rétegelt farostlemez 

Konténerszín: RAL 6007 üvegzöld

Katódos mártókezelés ( szürke színben ) 20µm átlagos rétegvastagsággal (min. 15µm)

Magas minőségű porszórásos polyeszter alapú festés ( homlokzat-minőség ) 70µm átlagos rétegvastagsággal (min. 60µm)

Magas korrozió- és UV-fényállóság

Targoncanyílás középen : 2050 mm hosszanti oldalon
Duplaszárnyú ajtó:

Szellőzőrács: Szellőzőráccsal 

Támaszfal

Szellőzőrács 

Tömeg: 1226,000 KG
Méretek: 6058 x 2438 x 2591 mm
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Ábra: Típus 1.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Típus: 2. 20’ raktárkonténer -6058 x 2438 x 2591 mm (LC20-0000000550 ) - 2 db
-Specifikáció:

Kétszárnyas ajtó, körbefutó speciális gumiszigeteléssel (két szigetelési szint)

Horganyzott reteszrudakkal

Keret: 2 ill.3 mm vastag hegesztett acélprofilok

4 kényszerszellőző a tetőkeret alatt elhelyezve

Rakodási térfogat: 32,85 m³

Megengedett maximális teherbíróképesség: 10000 kg

Felszíni hóteher Sk 2,5 kN/m²

A konténerek az építési útmutatások és a maximális teherbíróképesség figyelembevételével maximum 3

szintig rakhatók egymásra.

Emelés daruval vagy targoncával

Padlótípus: 21 mm vastag furnérozott rétegelt farostlemez

Konténerszín: RAL 6007 üvegzöld

Katódos mártókezelés ( szürke színben ) 20μm átlagos

rétegvastagsággal (min. 15μm)

Magas minőségű porszórásos polyeszter alapú festés ( homlokzatminőség

) 70μm átlagos rétegvastagsággal (min. 60μm)

Magas korrozió- és UV-fényállóság

Targoncanyílás: középen 2050 mm hosszanti oldalon

Támaszfal

Elektromos felszerelés: VDE norma (400V/32A/5-pólusú)

Vakolat feletti nedves helyiség elektromos rendszer

Pozíció a műszaki rajz szerint

Süllyesztett CEE külső csatlakozás konnektorral/aljzattal

CEE 400 V / 5 pólusú / 32 A

1 db. Erősáramú csatlakozóaljzat 400 / 5 pólusú / 16 A

2 db. csatlakozóaljzat 230 V

Kültéri/vizeshelység villanykapcsoló az ajtónál

Lámpatestek száma: 1 db egycsöves lámpatest 1X36 W

Tömeg:1226,000 KG

Méretek: 6058 x 2438 x 2591 mm
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Ábra: Típus 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Típus: 3. 20’ irodakonténer-  2 db
-Specifikáció:
· 2 DB Irodakonténer 20' összeépítve
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- Kialakitas
- Kialakitas

- Konténer killss magassag
- Belmagassag

- Tetdkeret kivitelezés

- Sarokoszlop kivitelezés

- Padioszerkezet kivitelezés
- Parapetmagassag

- Bels6 dekor
- Bels6 dekor fodém
Szigetelés
- Falszigetelés
- Tetészigetelés
- Padioszigetelés
Elektromossag
- Elektromos csatlakozas kivitelezés

- Elektromossag
Padioszerkezet kivitelezés
- Targoncanyilas
- Padidlap
- Padioburkolat

Felépitve
2800 mm

2540 mm

Sztandard kivitelezés

Sztandard kivitelezés

Sztandard padio-keresztmerevits

1030 mm a padi6 felsG pereme felett (FOK)

RAL 6007 tvegzold

Farostlemez, fehér
Farostlemez, fehér

Asvanygyapot 60 mm
Asvanygyapot 100 mm
Asvanygyapot 60 mm

CEE
csatlakozasokkal, elosztoszekrénnyel
VDE norma (400V/32A/5-polust)

Targoncanyilasok nélkil
Standard padiolap
CLASSIC IMPERIAL szarke, 1,5 mm, R9




[image: image4.png]Felszereltség
1 DB Irodaablak buko/nyilo vasalattal és redonnyel
Keret kils6 méret: 945X1200 mm
BelsG ablaknyilas: 821X1076 mm
Parapet-magassag: 1030 mm-el a fels6 padioperemtsl (FOK)
Reddny miianyag lamellakkal
Szigetelt iveg gaztoltéssel
2 DB Duplaszamyu ajts
Epitési iranyméret (szélesség): 2000 mm
BelsG atmend szélesség: 1936 mm
Belss atmend magassag: 2065 mm
Nyil6 szamy helyzete: jobb
Kifelé nyilo
Elektromos felszerelés
4 DB Kettes dugalj
2 DB Valtokapesolo
Vilagités
4 DB Feliletre szerelhet5 LED lampa 43 W




 Kiegészítő felszereltség

Összekötőanyag

1 GAR08'/10'/16'/20´külsőösszekötőanyag

1 DBCEEösszekötőkábel,32A/5pólusú1,5fm.

1 DB20´hosszantiösszekötőanyag
Térbeli kialakítás
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Elektromos kialakítás[image: image6.png]
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 Ábra: Típus 3.  Alapozás rajz
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