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· Hűthető, a hőmérséklet beállítási tartománya minimum -9 és +40 °C között állítható
· Cserélhető rotorokkal van felszerelve (az ajánlat minimum két darab cserélhető rotort kell, hogy tartalmazzon):
· az ajánlat tartalmaz olyan kilendülő rotort, mely képes minimum 16 db 15 ml-s és/vagy (a cserélhető kosár adapter, kilendülő egység/kosár cseréje révén) 8 db 50 ml-s centrifuga cső fogadására (minimum 4200 rpm / 3200 g sebességek mellet), a kilendülő rotornak képesnek kell lennie a hagyományos, kónikus aljú 15 ml-s (17 mm átmérőjű, 120 mm hosszúságú), illetve 50 ml-s (30 mm átmérőjű, 118 mm hosszúságú) csavaros kupakú centrifugacsövek fogadására
· valamint az ajánlat tartalmaz olyan fix dőlésszögű rotort, mely képes minimum 30 db 1,5/2,0 ml-s reakciócső fogadására (minimum 14000 rpm/20 800 g sebességek mellet)
· Automatikus rotor felismerés, kiegyensúlyozatlanság észlelés
· Asztali méretek: maximum 64 × 55 × 35 cm (szélesség x mélység x magasság)
· magasság nyitott fedővel: maximum 75 cm
· világos, könnyen leolvasható LCD kijelző 
· minimum 30 előre beállítható program hely
· sebesség tartomány állíthatóság: 200-14000 rpm
· min 10-10 gyorsítási és lassítási fokozat
· beállítható időzítő (min percenkénti felbontásban)
· csendes működés ( működési zajszint ≤ 60 dB)

