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	Termék megnevezése, pontos leírása, fontos paraméterek megadása (a termék ezeknek megfelelő kell legyen)

	Gyártmány
 (– ha fontos megadni)
	Kizárólagos hazai forgalmazója van-e? 
(melyik hazai cég az?)  
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el**) 
	Mennyiség (db)
	Tartozékok amiket tartalmaznia kell 

	Plusz szolgáltatások amiket szükségesnek látnak hozzá: 
pl. garanciális idő kikötése, beüzemelés vagy felszerelés, betanítás 

	Hűthető rázóinkubátor (egyben lévő készülék), legalább az  5-60 °C intervallumban szabályozható inkubációs hőmérséklettel (hütés -15 °C az ambiens hőmérséklettől), 50-300 rpm fordulatszám, maximum négyféle platform szállításával, amelyek közül egy az alapkészülék árába beleértendő (alapkészülékkel adott), rázókör legalább 20 mm. 

Az alábbiak a megenegedhető maximális, külső  méretek : 700(Széles)x740(Mély)x1250(Magas)mm.
Ajtónyitáskor automatikus leállás, elöl nyitható ajtó, hőmérsékleti riasztás, digitális kijelző.
230V AC, 50 Hz elektromos igény, és szabványos tápkábel.
	Nem preferált.
	Hazai forgalmazó van.
	Helyettesíthető.
	1 db
	Lehetőleg plusz 3 db rázóplatform, kémcsövek, 100ml-es, és 250-500 ml-es lombikok befogadására (különböző klamp-ekkel is megoldható), ill. univerzális platform. (A teljes ajánlati összegbe beleértendő áruk.)
	Szokásos feltételekkel.



