Specifikáció  - asztali pH mérő készülék tartozékokkal
Ikt. szám: II-217-63-3275-../2020

Asztal pH mérő készülék elvárásai:
pH tartomány: -2.000… 20.000 között
pH kijelzés: 0.001/0.01/0.1 pH 
Pontosság: ± 0.002 pH 
mV tartomány: -2000.0 … 2000.0 mV között
mV kijelzés: 0.1/1 mV 
Pontosság: ± 0.2 mV 
Ionkoncentráció:
0.000 … 1000.0 % között
0.000 … 10000.0 ppm között
1.00E-9 … 9.99E+9 mg/L között
Ionkonc. pontosság: ± 0.5 % 
Hőmérséklet tartomány: -5…130 oC  között
Hőmérséklet pontosság: ± 0,1 oC 
Kijelző színes TFT 
Interfészek amik mindegyikével rendelkeznie kell a készüléknek: RS 232, USB-A, USB-B 
Kalibrálás max. 5 pontos
Legyen képes min. 1000 mérési adat tárolására, amelyek USB-Pendrive-ra is kimenthetőek legyenek.
[bookmark: _GoBack]Elektródatartó állvány a műszer részét képezze.

Tartozékok:  A készülék szállítása történjen a tároló állvány mellett 1 db pH elektród, 2 db mérőelektródával, 2 db kalibrálóval és 1 db ionerősítő oldattal. 
· 1 db kombinált ezüst/kén szulfid-szelektív elektróda
Méréstartomány:  10-7 mol/L...1 mol/L, 0.003 mg/L...32 000 mg/L, Hőmérséklet:  0…80°C, Optimális pH-tartomány: 2...12, Membrán típusa:  Solid State,  Átmérő:   12 mm, Szenzor hossza:  120 mm, Szenzor felület:  Epoxy, Referencia elektrolit: Ion Electrolyte B
· 1 db kombinált réz-szelektív elektróda
Méréstartomány: 10-8 mol/L...0,1 mol/L,  6.4*10-4 mg/L...20 700 mg/L, Hőmérséklet: 0…80°C, Optimális pH-tartomány: 2...12, Membrán típusa: Solid State, Átmérő: 12 mm, Szenzor hossza: 120 mm, Szenzor felület: Epoxy, Referencia elektrolit: Ion Electrolyte D
· 1 db pH elektród 
Méréstartomány: 0-14 pH, Hőmérséklet: 0-100 oC, Átmérő: 12 mm, Szenzor hossza: 120 mm, Szenzor felület: polimer
· 1 db ionerősítő oldat réz-szelektív elektródához (475 mL ISA – vagy ennél nagyobb mennyiséget tartalmazó kiszerelésből 1 db)
· 1 db ezüst standard kalibrálási sor készítéséhez (1000 mg/L)
· 1 db réz standard kalibrálási sor készítéséhez (1000 mg/L)

Egyéb elvárás:
· Az ár tartalmazza a beüzemelés, betanítás és a szállítás költségét is.
· Garancia: minimum 12 hónap.
· Szállítási határidő: a szerződés  hatálybalépésétől számított 30 napon belül a teljesítési címre történő szállítással.

Csak a specifikációnak megfelelő terméket (a megadott jellemzőkkel rendelkező készülékre és minden tartozékára adott, valamint az egyéb elvárásokat teljesítő ajánlatot) tudjuk elfogadni.
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