Módosított specifikáció webrára – Vegyifülke - 4596


A fülke rendelkezzen az alábbi paraméterekkel:
· Megfelel az MSZ EN 14175-1-3 szabványoknak.
· Hasznos belső munkatér: legalább 1650 mm x 700 mm x 1100 mm (szélesség x mélység x magasság)
· Munkafelület: vegyszerálló (szerves oldószereknek és tömény savaknak, lúgoknak)
· Vízcsap és lefolyó: 1-1 db
· Világítás: legalább 450 Lux
· Elektromos csatlakozó: aljzat (230 V) 4 db
· Ablak nyitás-zárás: kézi

· Gázcsap: nem szükséges
· Vákuum-csatlakozás és sűrített levegő/nitrogéncsatlakozás: nem szükséges
· Belső szerelőállvány: nem szükséges
· Alsó szekrény: nem szükséges
· Légtechnikai hálózat: van kialakított légtechnikai hálózat.

Beüzemeléssel együtt (esetlegesen az ehhez szükséges szerelési anyagokkal) kérjük az ajánlatukat benyújtani, a beüzemelést kérjük rajta feltüntetni.

További információk: 
· A korábbi fülke már el lett bontva.
· A víz, áram és elszívó csatlakozások ki vannak alakítva.
· A Béke épület (Szeged, Rerrich Béla tér 1.) III. emeletére fog kerülni a vegyifülke, teherlift nincs.



A specifikációban szereplő paraméterekkel egyenértékű vagy jobb paramétert el tudunk fogadni.


