Specifikáció az #SZTE/2019/PB10206 ajánlattételi felhíváshoz
Műszerek: source-meterek, precíziós multiméter, RCL-mérő 4 részajánlati körben

	Részaján-lati kör
	Termék megneve-zése
	Igényelt mennyiség
	Specifikáció
	Lehetséges típus tájékoztató jelleggel pl.

	1
	Általános source-meter egység
	4 db
	Source-meter 6,5 digit felbontás 
Max teljesítmény: 20 W, 
Négy kvadránsos működés 
20 mV-200 V-os feszültség méréshatár 
10 nA-1 A áram méréshatár 
Mérési pontosság: jobb, mint 0,02% (200 mV-200 V-os tartományban), jobb mint 0,03% (1 uA-100 mA tartományban) 
Memória: >10000 pont, mérési sebesség >1000 mérés/s Script programozási lehetőség, eszközök közötti közvetlen kapcsolat 
Nagy felbontású érintőkijelző, táblázatos/grafikus megjelenítés 
USB host / USB device, Ethernet, digitális I/O 
	Keithley 2450 vagy helyettesítő termék

	2
	Nagy áramú source-meter egység
	1 db
	Source-meter 6,5 digit felbontás 
Max teljesítmény: DC 100 W, impulzus 1000 W, 
Négy kvadránsos működés
200 mV-100 V-os feszültség méréshatár 
1 uA-10 A áram méréshatár 
Mérési pontosság: jobb, mint 0,02% (200 mV-100 V-os tartományban), jobb mint 0,03% (1 uA-100 mA tartományban)
Memória: >100000 pont, mérési sebesség >10000 mérés/s 
Script programozási lehetőség, eszközök közötti közvetlen kapcsolat 
Nagy felbontású érintőkijelző
táblázatos/grafikus megjelenítés 
USB host / USB device, Ethernet, digitális I/O
	Keithley 2461 vagy helyettesítő termék

	3
	Precíziós multiméter
	1 db
	7,5 digit maximális felbontás
100 mV-1000 V-os feszültség méréshatár
10 uA-10 A áram méréshatár
1 Ohm-1GOhm ellenállás mérés méréshatár (kétpontos vagy négypontos mérések)
Mérési pontosság (1 év): jobb, mint 50 ppm (100 mV-100 V-os tartományban), jobb mint 50 ppm (1 Ohm-1 MOhm-os tartományban), jobb mint 100 ppm (10 uA-10 mA tartományban).
Autocalibráció
Memória: >100000 pont, mérési sebesség >100000 mérés/s
Script programozási lehetőség, eszközök közötti közvetlen kapcsolat
Nagy felbontású érintőkijelző, táblázatos/grafikus megjelenítés
USB host / USB device, Ethernet, digitális I/O
	Keithley DMM7510 vagy helyettesítő termék

	4
	[bookmark: _GoBack]LCR-mérő
	1 db
	Mért paraméterek: L, C, R, G, X, Z, Y, B, θ, Q, D, DCR 
Négy pontos mérés 
Tesztjelek: 
AC feszültség 10 mVrms - 2 Vrms, 
AC áram: 100 uArms - 10 mArms, 
DC feszültség -5 V - 5 V, 
DC áram: -50 mA - 50 mA 
Alap pontosság: 0,05% vagy jobb
Teszt frekvencia tartománya: 20Hz-500 kHz
Vezeték hossz kompenzálás, sweep (lineáris, logaritmikus) 
Nagy felbontású grafikus kijelző
USB host / USB device, ethernet Tartozékok: Kelvin clip, minta rögzítő
	BKprecision BK894 vagy helyettesítő termék



A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén kérjük a részajánlati köröket megnevezni, azokat elkülöníteni és az ajánlati árat részajánlati körönként összesíteni.

Kérjük, az ajánlatát töltse fel az SZTE/2019/PB10206 weblapján
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