Specifikáció az SZTE/2020/PB10665 ajánlattételi felhíváshoz

1.) Kézi oszcilloszkóp
Igényelt mennyiség: 1 db
Specifikáció:
· Csatornák száma 2
· Sávszélesség 70 MHz
· Mintavételezés 1 GSPS
· Memória 5 Mps per csatorna
· Izolált USB csatlakozó
·  120 MB belső flash memória
· 7 inches 480x800 pixeles kapacitív kijelző, álló és fekvő kijelzéssel
· 10MΩ bemeneti impedancia
· pontosság
· ±0.05% + 5 digit DC feszültség
· ±0.1% + 5 digit DC áramerősség
· 10A-nél ±0.5% +1 digit
· ±1.5% + 15 digit AC feszültség
· ±1.5% + 15 digit AC áramerősség
· 10A-nél ±3% + 15 digit 
· ±0.3% + 3 digit ellenállás
· 5MΩ-nál ±0.5% +5 digit
· funkciók:
· Automata méréshatár
· maximum
· minimum
· hold
· trend ábra
Lehetséges modell: GW Instek GDS-307 vagy ezzel, illetve a fenti specifikációval egyenértékű helyettesítő termék

2.) Tápegység
Igényelt mennyiség: 1 db
Specifikáció:
· 3 csatornás
· 2 csatorna 0 – 25V és 0 – 1A között állítható
· pontosság 0.03% + 5mV és 0.04% + 2 mA
· felbontás 1.5mV és 0.1mA
· 1 csatorna 0 – 6V és 0 -5A között állítható
· pontosság 0.03% + 2mV és 0.04% + 3mA
· felbontás 0.36mV és 0.3mA
· programozható kimenetek
· soros és párhuzamos mód
· 80W összteljesítmény
· interfészek: USB és LAN
· 4.3 inches színes LCD kijelző
Lehetséges modell: Keysight E36312A vagy ezzel, illetve a fenti specifikációval egyenértékű helyettesítő termék

3.) Jelgenerátor
Igényelt mennyiség: 1 db
Specifikáció:
· 2 csatornás
· 60MHz sávszélesség
· 25MHZ-es pulzus jelgenerátor
· 320MHz-es RF jelgenerátor
· AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK, PWM, SUM, SWEEP, BURST
· beépített arbitary függvény
· 200MSa/s mintavételezés
· 16k pontok száma
· 14 bites felbontás
· 16k pont memória
· frekvencia karakterisztika:
· szinusz 60MHz
· négyszög 25MHz
· háromszög és rámpa 1MHz
· felbontás 1μHz
· pontosság ±20ppm
· kimeneti karakterisztika:
· 1mVpp – 10 Vpp (50Ω-nál)
· 2mVpp – 20 Vpp (nyitott áramkörnél)
· pontosság ±2% ±1 mVpp beállításnál
· felbontás 0.1mV vagy 4 digit
· trigger kimenet (TTL kompatibilis)
· külső modulációs bemenet
· külső trigger bemenet
· frekvencia counter
· interfész: USB, LAN
· teljesítmény erősítő
· 10kΩ bemeneti impedancia
· 1.25Vp max bemeneti feszültség
· 20dB erősítés
· 12.5Vp max kimeneti feszültség
· 1.6A max kimeneti áramerősség
Lehetséges modell: GW Instek MFG-2260MRA vagy ezzel, illetve a fenti specifikációval egyenértékű helyettesítő termék

4.) Oszcilloszkóp
Igényelt mennyiség: 1 db
Specifikáció:

· 4 bemeneti csatorna
· 1 külső trigger bemenet
· 70MHz sávszélesség
· 1GSa/a mintavételezés minden csatornára
· 1Mpts memória
· 20MHz-es beépített jelgenerátor, Bode diagram teszttel
· Műveleti funkciók: 
· összeadás
· kivonás
· szorzás
· osztás
· FFT (magnitúdó és fázis)
· alul áteresztő szűrő
· 7 inches TFT LCD WVGA kijelző
· USB és LAN interfész
Lehetséges modell: Keysight DSOX1204G vagy ezzel, illetve a fenti specifikációval egyenértékű helyettesítő termék.

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük, az ajánlatát töltse fel az SZTE/2020/PB10665 weblapján:
[bookmark: _GoBack] https://u-szeged.hu/hirek/beszerzesi-szolgaltatasi/ajanlatteteli-szte-2020-200513-1?objectParentFolderId=17491 
