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	1. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása
	Gyártmány
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan
	Mennyiség (darab)

	1. Form2/Form3 nyomtatótálca:
	Formlabs
	A termék nem helyettesíthető, a nyomtató nem kompatibilis más alkatrészekkel.
	2

	2. Dental Model V2 gyanta, 1 liter
	Formlabs
	A Formlabs Form 3 3D nyomtató kizárólag a Formlabs által gyártott gyantákkal üzemel, más gyártó alapanyagait nem tudjuk használni.
	2

	3. High Temp V2 gyanta, 1 liter
	Formlabs
	A Formlabs Form 3 3D nyomtató kizárólag a Formlabs által gyártott gyantákkal üzemel, más gyártó alapanyagait nem tudjuk használni.
	2

	4. Elastic 80A gyanta, 1 liter
	Formlabs
	A Formlabs Form 3 3D nyomtató kizárólag a Formlabs által gyártott gyantákkal üzemel, más gyártó alapanyagait nem tudjuk használni.
	2



	2. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása
	Gyártmány
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan
	Mennyiség (darab)

	1. CraftBot Plus Classic/Pro/3 filament szenzor
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	3

	2. CraftBot Plus Classic hátlap - antracit szürke (filament szenzorhoz)
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, az 1. tételben szereplő filament szenzorral kompatibilis. Legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	3

	3. CraftBot Plus Classic -> Pro upgrade kit S (fém extruder, új hűtőrendszer)
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	2

	4. CraftBot Plus Pro/3 fúvóka készlet (ver.2), acél (4 db: 0,25, 0,4, 0,6, 0,8mm)
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	4

	5. CraftBot Plus Classic/XL extruder fej (hotend), 0,4mm réz fúvókával
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	2

	6. CraftBot Plus Classic/XL fúvóka készlet, acél (4 db: 0,25, 0,4, 0,6, 0,8mm)
	CraftUnique Kft
	A beszerezni kívánt alkatrész nyomtatóspecifikus, legjobb tudásunk szerint más gyártmányú alkatrésszel nem helyettesíthető.
	2



	3. részajánlati kör

	Termék megnevezése, pontos leírása
	Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan
	Mennyiség (darab)

	PLA nyomtatószál, fehér, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, szürke, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, kék, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, piros, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, zöld, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, narancs, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, arany, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA nyomtatószál, ezüst, 1,75 mm átmérő, 0,75 kg-os kiszerelés. 
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: XY orientáció: min. 32 MPa; ZX orientáció: min. 19 MPa
rugalmassági modulus: XY: min. 1800 MPA, ZX: min. 1700 MPA
ütési szilárdság (Charpy szerint – metszett): XY: min. 2,2 kJ/m²; ZX: min. 1,5 kJ/m² 
Ütési szilárdság Charpy szerint – nem metszett: XY: min. 12,8 kJ/m², ZX: min. 4,1 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA technikai nyomtatószál, fehér, 1,75 mm átmérő, 1 kg-os kiszerelés.
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: min. 64 MPa, szakító nyúlás: min. 4,3%, szakító modulus: min. 4600 MPa, ütésállóság: min. 40 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA technikai nyomtatószál, fekete, 1,75 mm átmérő, 1 kg-os kiszerelés.
Megfelelőségi paraméterek:
szakító szilárdság: min. 64 MPa, szakító nyúlás: min. 4,3%, szakító modulus: min. 4600 MPa, ütésállóság: min. 40 kJ/m²
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	PLA műszaki kompozit nyomtatószál, fehér, 1,75 mm átmérő, 1 kg-os kiszerelés.
Megfelelőségi paraméterek:
hőállóság: min. 130º C, Izod ütőszilárdság: min. 3,5 kJ/m², szakítószilárdság: min. 30 kJ/m² , rugalmassági modulus: min. 2500 MPa
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1

	PLA műszaki kompozit nyomtatószál, kék, 1,75 mm átmérő, 1 kg-os kiszerelés.
Megfelelőségi paraméterek:
hőállóság: min. 130º C, Izod ütőszilárdság: min. 3,5 kJ/m², szakítószilárdság: min. 30 kJ/m² , rugalmassági modulus: min. 2500 MPa
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1

	Gipsz tartalmú PLA nyomtatószál, 1,75 mm átmérő, 1 kg-os kiszerelés. 
Gipsztartalom: min. 15% max. 20%
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	2

	Nyomtatófej tisztítószál, kiszerelés: 50 g
Tulajdonságok: üvegszállal és más mechanikai erősítőket tartalmaz, 185-270º °C-on használható,
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	6

	Rugalmas (98A) TPU metálszürke nyomtatószál, 1,75 mm átmérő, kiszerelés: 500 g
Megfelelőségi paraméterek:
szakítószilárdság: min. 53 MPa, keménység: 98A, szakító nyúlás: min. 300%
	egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk
	1



Más kiszerelés csak akkor fogadható el, ha az 25%-nál nagyobb mértékben nem tér el a megadott értéktől.
