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	Moduláris készülék
	legalább 6 csatorna

	Áramtartomány
	legalább 10 nA – 500 mA

	Maximális áram
	legalább 500 mA

	Feszültségtartomány potenciosztát módban
	legalább ±12 V

	Feszültségtartomány impedancia módban
	legalább ±10 V

	Feszültség felbontás
	legalább 1 µV

	EIS Frekvenciatartomány
	legalább 10 µHz – 7 MHz

	Üzemmód
	Lebegő üzemmód (földeléstől izolált csatlakozás) és Floating üzemmód

	Zajkezelés
	Analóg szűrés

	Szoftver
	Szoftver a mérések irányításához, adatok feldolgozásához, több számítógépről való csatlakoztatási lehetőséggel

	Cella csatlakoztatási módok
	2,3,4,5 elektródás csatlakozási lehetőség




Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.


Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket. 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).
Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!


