Termékspecifikációk részletesen  
[bookmark: _GoBack]- Védelmi és backup eszközök a SZTE Mérnöki Karának tervező laborjaihoz
Iktatószám: II-217-63-2795-…/2020

Megnevezés:  
Western Digital 2,5” My Passport 4TB New Slim version – Black – WDBPKJ0040BBK-WESN
Darabszám: 3 db
Típusszám: WDBPKJ0040BBK-WESN
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
	· Kapacitás
	4000 GB

	· Áramforrás
	USB

	· Fordulatszám 
	5400 rpm

	· Cache mérete 
	64 MB

	· Maximális adatátviteli sebesség
	6 Gbit/s

	· Csatlakozók
	USB 3.2

	
	

	      -     Szélesség
	81.6 mm

	      -     Magasság
	20.6 mm

	· Mélység
	110 mm

	· Tömeg
	230 gr


· Merevlemez mérete 2,5”
· Szín: lehetőleg fekete!
· Diszkrét, és nem vakító, adatok írását és olvasását jelző led, amely több egység egymásra helyezésénél is látszódik szemből az oldalán történő elhelyezés miatt.
· Speciális WD anyagminőségű burkolat, tartósság és ütésállósság, hosszú távú megbízhatóság és a tárolt adatok fizikai behatással szembeni megvédése miatt.
· Auto sleep funkció
· S.M.A.R.T. támogatás
· Hozzáadott WD Backup szoftver Autobackup funkcióval
· Hozzáadott WD Security szoftver
· Hozzáadott WD Discovery szoftver
· Hozzáadott USB3.2 Gen1 type A to Micro B superspeed USB kábel
· Beépített hardveres adattitkosítás: A rámásolt adatok automatikus beépített erre specializált dedikált chip formájában történő 256-bit-es AES hardveres titkosítás használata !

· Garancia: 3 év gyártói garancia !

Megnevezés:  WD 2,5" Elements 2TB USB3.0 - Black - WDBU6Y0020BBK-WESN
Darabszám: 1 db
Típusszám: WDBU6Y0020BBK-WESN
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
	· Kapacitás
	2000 GB

	· Áramforrás
	USB

	· Fordulatszám 
	5400 rpm

	· Cache mérete 
	8 MB

	· Maximális adatátviteli sebesség
	5 Gbit/s

	· Csatlakozók
	USB 3.0

	
	

	     -      Szélesség
	82.4 mm

	· Magasság
	21 mm

	· Mélység
	111 mm

	· Tömeg
	234 g


· Merevlemez mérete 2,5”
· Szín: lehetőleg fekete!
· Auto sleep funkció
· S.M.A.R.T. támogatás
· Speciális WD anyagminőségű burkolat, tartósság és ütésállósság, hosszú távú megbízhatóság és a tárolt adatok fizikai behatással szembeni megvédése miatt.
· Diszkrét, és nem vakító, adatok írását és olvasását jelző led, amely több egység egymásra helyezésénél is látszódik szemből az oldalán történő elhelyezés miatt.
· Hozzáadott WD SmartWare Pro backup szoftver

· Garancia: 2 év gyártói garancia


Megnevezés:  AXAGON HUE-S2BP USB3.0 Charging Hub Black
Darabszám: 4 db
Típusszám: HUE-S2BP
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
· Bemenet: USB 3.0
· Kinenet: USB 3.0
· Kimeneti portok száma: 4db USB 3.0
· Csatlakozás: USB Type A-M
· Szín: lehetőleg fekete!
· Plug and Play és Hoz Plug funkció támogatása
· Hub mérete: 96 x 32 x 22 mm, USB töltő mérete villával együtt 22 x 36 x 76 mm.
· Hub súlya: 76 g (kábellel együtt), USB adapter tömege 36 g (USB kábel nélkül).
· Hozzáadott USB 3.0 csatlakozó kábel hossza 1,2 méter !
Hozzáadott külső microusb adatkábel hossza 1,5 méter !
· Méret: 129 x 65 x 57 mm
· Súly: 182g
· Gyorstöltés funkció
· Nagy áramigényű vagy több merevlemez egyidejű használatához hozzáadott külső tápegység adapter amely a megfelelő áramellátást biztosítja 2A/5V biztosításával.
· USB Battery Charging 1.2 technológia !
· PC bekapcsolása nélküli töltés biztosítása !
· A következő átviteli sebességek biztosítása: 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mb/s (low / full / high / super speed) mellett.
· A tápcsatlakozó hub csatlakozójának LED-es kijelzése
· Túltöltés észlelése, eszközkímélő és védő beépített biztonsági funkciók megléte
· MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 vagy újabb, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 vagy újabb (az összes 32- és 64-bites Windows rendszer támogatott), Mac OS X 10.x vagy újabb, Linux 2.6.x kernellel támogatása !

· Garancia: 2 év gyártói garancia !



Megnevezés:  Axagon ADSA-SMB (1 bay HDD Dokkoló USB3.1)
Darabszám: 2 db
Típusszám: ADSA-SMB
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
· Bemenet: USB 3.0
· Kimenet: SATA 6G, UASP !
· Eszköztámogatás: 1db 2,5” HDD vagy SSD, vagy 1db 3,5” HDD
· Csatlakozás: USB type A-M, SATA6, SATA 3.1 (22 tűs)
· Kábel hossz 80cm, lecsatlakoztatható USB 3.1 USB type micro B-A
· Be/ki kapcsoló gomb
· Szín: lehetőleg fekete!
· Méret: 129 x 65 x 57 mm
· Súly: 330g
· Áramellátás tápkábelen keresztül 12V/2A
· alacsony súlypont felborulás elleni védelem
· gumitalpak csúszás, leesés és rezgés elleni védelem
· működést és írást-olvasását jelző led
· Burkolat anyaga: tartós szálcsiszolt alumínium
· Plug and Play támogatás
· Hot Plug támogatás
· TRIM funkció támogatása !!! 
· UASP funkció támogatása !
· S.M.A.R.T. információk kiolvasása számítógép nélkül
· Auto sleep funkció
· Auto powerdown funkció
· Boot funkció
· Max lemezkapacitás: Korlátozás nélkül !!!
· A következő átviteli sebességek biztosítása: 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mb/s (low / full / high / super speed) mellett.
· MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 vagy újabb, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 és újabb Mac OS X 10.x és újabb, Linux 2.6.x kernellel támogatása !

· Garancia: 2év gyártói garancia !



Megnevezés:  Axagon ADSA-ST (Dual Bay HDD Dokkoló Clone funkcióval USB 3.1)
Darabszám: 2 db
Típusszám: ADSA-ST
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
· Bemenet: USB 3.0
· Kimenet: SATA 6G, UASP !
· Eszköztámogatás: 2db 2,5” HDD vagy SDD, vagy 2db 3,5” HDD 
· Csatlakoztatás: USB Type A-M, SATA6, SATA 3.1(22 tűs)
· Kábel hossz: 70cm USB 3.0 Type B-A
· Áramellátás: tápkábelen keresztül
· Be/ki kapcsoló gomb
· Szín: lehetőleg fekete!
· Áramellátás tápkábelen keresztül 12V/2.5A
· alacsony súlypont felborulás elleni védelem
· gumitalpak csúszás, leesés és rezgés elleni védelem
· működést és írást-olvasását, SMART-ot, illetve Clonozás %-ban jelző ledek 7db !
· Burkolat anyaga: tartós szálcsiszolt alumínium
· Plug and Play támogatás
· Hot Plug támogatás
· TRIM funkció támogatása ! 
· UASP funkció támogatása !
· S.M.A.R.T. információk kiolvasása számítógép nélkül
· Auto sleep funkció
· Auto powerdown funkció
· Boot funkció
· HDD CLONE egy gombnyomással, számítógép csatlakoztatása nélkül !!!
· Max lemezkapacitás: Korlátozás nélkül !!!
· A következő átviteli sebességek biztosítása: 1.5 / 12 / 480 / 5000 Mb/s (low / full / high / super speed) mellett.
· MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 vagy újabb, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 és újabb, Mac OS X 10.x és újabb, Linux 2.6.x kernellel támogatása !

· Garancia: 2év gyártói garancia !



Megnevezés:  APC ProtectNet RJ45 (PNET1GB)
Darabszám: 3 db
Típusszám: PNET1GB
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
· Önálló tranziens elleni védelem 10/100/1000 (1Gigabit) Base-T Ethernet vonalakhoz
· Számítógép védelme a hardvert károsító etherneten beérkező elektromágneses indukcióból (pl közeli villámcsapás) áramlökésekkel szemben.
· Power over Ethernet (PoE) szabvánnyal kompatibilis
· SurgeArrest védelem
· Túlfeszültség védelem
· MOV 
· Hő kioldó 
· Földelési lehetőség és a  földelést biztosító csatlakozó kábel
· SFTP többszörösen árnyékolt átkötő patch csatlakozó 
· Védett adatcsatornák: 1-8
· ts nm surge response. 1ns
· Peak Current Common Mode. 0,25 kA
· Peak Current Normal Mode. 	  6,5kA
· Engedélyek: UL 497B
· RoHS kompatibilis
· Méret: 104x47x28
· Súly: 0,05kg
· Működési hőmérséklet:  -15 / +65 C
· Üzemi nedvességtartalom: 0 - 95 %

· Garancia: 10 éves ! Gyártói javítási vagy cseregarancia !!!


Megnevezés:  APC PMF83VT-GR surge protector
Darabszám: 3 db
Típusszám: PMF83VT-GR
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
· Névleges bemeneti feszültség: 230V
· Bemeneti csatlakozó típusa: Schuko CEE 7/7P
· Schuko csatlakozók száma: 1db bemenet, 8db kimenet
· RJ 45 csatlakozók száma: 1 bemenet, 1 kimenet
· COAX csatlakozók száma: 1 bemenet, 1 kimenet
· Ki/be Kapcsoló
· Könyök csatlakozó 
· A dugós csatlakozó végének ferde kialakítása lehetővé teszi, hogy a berendezéseket és bútorzatot közelebb helyezzük el a falhoz, mint a szabványos áramellátó kábelek esetében. Emellett csökkenti a kábel megfeszülését is.
· Nullázó áramkör megszakító
· SurgeArrest védelem
· Túlfeszültség védelem
· Tranziens védelem
· MOV 
· Hő kioldó 
· EMI/RFI zajszűrő
· Földelést jelző led
· Túlterhelést jelző led
· Surge protector védelem biztosítását jelző led
· Bemenő teljesítmény: 2300.0Watt
· Bemeneti frekvencia: 50Hz
· Surge energy rating: 2690Joule !!!
· Data Line protection: RJ-11 Modem/Fax, Coax védelem
· ts nm surge response: 1ns
· Peak Current Common Mode: 48kA !
· Peak Current Normal Mode: 60 (/PH) kA !
· Méret: 62x327x110, Súly: 0.94kg
· Működési hőmérséklet: 0 / +40 , Üzemi nedvességtartalom: 0-95 %
· Üzemeltetési magasság: 0-15000méter
· Tárolási hőmérséklet: -15 – 45 C
· Engedélyek: CE,  RoHS: kompatibilis

· Berendezés védelmi irányelvek: Teljes élettartamra szóló: 100,000 Euro eszközbiztosítás !!!

· Garancia: Teljes élettartamra szóló gyártói garancia !!!

Megnevezés:  APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-GR)
Darabszám: 1 db
Típusszám: BX1400U-GR
A termékkel kapcsolatos követelményeink:

· Kimeneti teljesítménykapacitás: 700W / 1.4 kVA
· Kimeneti csatlakoások száma: 4db Schuko CEE 7
· Néveleges bemeneti feszültség: 230V
· Névleges kimeneti feszültség: 230 V
· Bemeneti csatlakozó típusa: Schuko CEE 7/7P
· Kábelhossz: 1,22 méter
· Maximális bemeneti áramerősség: 6.0A
· Bemeneti frekvencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatikus érzékelés)
· Kimeneti frekvencia: 50/60Hz +/- 1 Hz
· Bemeneti feszültségtartomány a fő műveletekre: 150 - 280V
· Bemeneti teljesítménytényező teljes terhelésen: 0.5
· Topológia: Line Interactive
· A hullámforma típusa: Lépésenkénti közelítés egy szinusz hullámhoz
· Átviteli idő: 8ms
· Akkumulátor típusa: Lepecsételt, karbantartást nem igénylő ólom-sav akkumulátor, felfüggesztett elektrolittel: szivárgásmentes
· Jellemző újratöltési idő: 8óra 
· Várható akkumulátor-élettartam (év): 2 - 5
· Energiafelhasználás hatékonyság: Load: 15, 50, 75, 100 % - Efficiency: 91,4  95,4  96,8  97,4 
· Surge energy rating: 273Joule
· Méret: 215x130x336, Súly: 12kg
· Szín: Lehetőleg fekete
· Automatikus újraindulás:  a csatlakoztatott berendezés automatikus elindítása a hálózati tápellátás helyreállásakor.
· Automatikus önteszt: az akkumulátor rendszeres önellenőrző tesztje lehetővé teszi a csere szükségességének korai előrejelzését.
· Értesítés az akkumulátor hibájáról: Az akkumulátorok időben küldött hibaelemzése lehetővé teszi a megelőző karbantartást.
· Intelligens akkumulátor kezelés: Intelligens, precíziós töltés segítségével maximalizálja az akkumulátor teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát.
· Hangriasztások: Értesítés a hálózati tápellátás és az UPS változó körülményeiről.
· LED-es állapotkijelző: A jelzők segítségével gyorsan ellenőrizhető az egység és az áramellátás állapota.
· Akkumulátor és tranziensek elleni védett aljzatok: Megvédi és árammal látja el hardverét valamint adatait áramkimaradás, illetve feszültségingadozások és tranziensek esetén.
· Automatikus feszültség-szabályozás (AVR): Az alacsony feszültségeket automatikusan növeli, a magasakat pedig csökkenti, így biztosítva állandó feszültségszintet a berendezésnek.
· Nullázható áramkör megszakító: A túlterhelések után könnyű az újbóli üzembe helyezés, nincs szükség olvadó biztosítékok cseréjére.
· Telefonvonalak túlfeszültség-védelme: Védelmet nyújt a csatlakoztatott eszközöknek a telefonvonalon keresztül érkező tranziensekkel szemben.
· USB-csatlakozás: A számítógéphez csatlakoztatva, a szünetmentes tápegység funkciói vezérelhetők, paraméterezhetők és adatai monitorozhatók az APC cég Powerchute nevű mellékelt szoftvere segítségével: Status, Terhelés jelenlegi szintje, Áram szünet esetén az áthidalási idő mutatása a jelenlegi terheléssel, bemeneti feszültség pontos megjelenítése, energiafelhasználás, a z akku állapota, stzatisztika mutatása az elmúlt időszak áramszüneteiről, energia fogyasztás kalkulálása kWh, költség, Carbondioxide kalkulációk. A számítógép automatikus szabályos hibernálása vagy leállítása mielőtt az akku lemerülne. Önteszt végzése. Érzékenység beállítása, hangjelzések beállítása. !!!
· Hozzáadott speciális vezérlő és diagnosztikai szoftver: APC POWERCHUTE

· Garancia: 2 éves javítási vagy cseregarancia


Megnevezés: Equip 221169 UTP toldó, Cat6A

Darabszám: 4 db
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
Cat6A minősítésű, fém burkolatú, árnyékolt  UTP kábel toldó adapter, 
Minősítés/szabvány: CAT6A
Burkolat: Alumínium lemez
Árnyékolás: árnyékolt!
Sebesség: 1Gbps
Csatlakozó RJ45-RJ45
Tömeg: 0,10kg
Garancia: 3év

Megnevezés:  :  Eaton 5E 1100i USB (5E1100iUSB)
Darabszám: 4 db
Típusszám: 5E1100iUSB
A termékkel kapcsolatos követelményeink:

	Látszólagos teljesítmény 
	1100 VA

	Hatásos teljesítmény 
	660 W

	Típus 
	Line-interaktív

	Kialakítás
	Torony

	Teljesítmény faktor 
	0.6

	Kimenő maximális feszültség
	230 V

	Csatlakozó aljzat típusa
	IEC

	Kommunikációs port
	USB

	
	

	Töltési idő
	6 óra

	Tömeg
	9.2 kg


 
Garancia: 2 év

Megnevezés: MSI GeForce GT 710 2GB GDDR3 64bit PCIe (GT 710 2GD3H LP) Videokártya 

Darabszám: 1 db
Típusszám: GT 710 2GD3H LP
A termékkel kapcsolatos követelményeink:
	Csatolófelület 
	PCI-Express

	Video chipset
	Nvidia GeForce

	Hűtés típusa 
	Passzív hűtés

	Grafikus chip sebessége
	954 MHz

	Grafikus memória sebessége
	1600 MHz

	Memória
	

	Memória mérete 
	2 GB

	Memória típusa
	GDDR3

	Memória sávszélesség 
	64 bit

	További tulajdonságok
	

	Maximális felbontás
	4096 x 2160 pixel

	RAMDAC
	400 MHz

	DirectX
	12

	OpenGL
	4.5

	Alkalmazott technológiák
	nVidia CUDA
 
nVidia PhysX
 
nVidia Pure Video HD
 
nVidia 3D Vision
 

	Csatlakozók
	VGA (D-sub)
DVI
HDMI
 

	Méretek
	

	Szélesség
	69 mm

	Hosszúság
	146 mm

	Vastagság
	19 mm



Fontos, hogy passzív hűtése legyen és a hűtőborda mérete ne foglaljon el 2db PCI slot csatlakozó helyet, csak egyet, mert nem fog beférni a házba !



Megnevezés:  DVI-D to VGA (Gamebird Cablexpert A-DVID-VGAF-01) adapter

Darabszám: 1 db

A termékkel kapcsolatos követelményeink:

A VGA kártya DVI-D csatlakozóját alakítsa át D-SUB (VGA) csatlakozóra (régi típusú projektorral történő összekötés miatt).

Csatlakozó 1: DVI-D (24+1) 

Csatlakozó 2: D-SUB 15 pin anya 

Támogatott PC-felbontás: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050 @60Hz, 1920x1080 @60Hz, 1920x1200 @60Hz 
Támogatott HDTV felbontás: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i and 1080p @60Hz
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	



