R-300 Rotavapor Bundle: R-300 Rotavapor, V-300 vákuumpumpa, I-300 Interface, Woulff-bottle 
- Függőleges elrendezésű spirálhűtő biztonsági P+G műanyag borítással. A kondenzer rendelkezik nyílással a gőztérhőmérő számára, az üvegcsap háromállású, így beszívatásra is alkalmas (kivéve habzásérzékelő szenzor használata közben) 
- Elektromos lift 
- Max. 5000 ml bepárló lombik
- Állítható lombik bemerülési szöge: 0 - 40 °
- Állítható magasság: 0 - 220 mm 
- Rotációs sebesség: 10 - 280 rpm 
Fürdő digitális kijelzővel: 
- Max. 5000 ml bepárló lombik (max 3 kg) 
- Állítható fürdő hőmérséklet: 220° C-ig 
- Víz és olajfürdőként is használható, maximális megengedett hőmérséklet fixálható. 
- Hőmérséklet beállítás pontossága 60 és 95 ° C-on +/- 1 ° C, 180 ° C fölött +/- 3 ° C 
- Kijelzőn látható a beállított és az aktuális hőmérséklet, rotációs sebesség, a beállítható maximális megengedett hőmérséklet, lift magasság 
Vákuum pumpa szerves oldószerekkel szemben kémiailag ellenálló 
- Puma teljesítménye: 1.8 m3 / h 
- Végvákuum 5 mbar +/- 2 mbar I-300 interface 
- Vákuumérték és megengedett nyomásingadozás, rotációs sebesség, hőmérséklet, lift magasságának beállítása 
- Digitális kijelző mutatja a beállított és az aktuális értékeket, valamint a csatlakoztatott eszközöket 
- Csatlakoztatott Büchi vákuumpumpa és chiller az interface-en keresztül irányítható 
- Oldószerkönyvtár dinamikus bepárláshoz
- Szárító mód 
- Időzítő funkció 
- Okostelefonos alkalmazás a bepárlási értékek és folymatok távoli követéséhez (Android, Windows és IOS) 
- Beállítható a desztillálás leállításakor az automatikus lift kiemelés, rotáció leállítása, fűtés leállítása, valamint eco mód is, hogy használaton kívülikészülék esetén a csatlakoztatott eszközöket lekapcsolja. 
Áramellátás: 220 / 230V; 50 / 60Hz 
Tartalmaz: Páracső lombik rögzítő combi-clippel ellátva, 1 literes bepárló és 1 literes szedő lombikot (utóbbi P+G bevonattal ellátva). 
[bookmark: _GoBack]A készülékhez opcionálisan különböző szenzorok (habzásérzékelő, automatikus desztillálást irányító szenzor - AutoDest- gőztérhőmérő stb), habfogófeltét vagy kétféle védőpajzso csatlakoztatható.

F1000 Keringető hűtőberendezés (2-3 rotavapor hűtéséhez) 
Hőmérséklet tartomány: 0...+40 °C 
Hűtőteljesítmény: 20 °C / 1000 W, 10 °C / 700 W 
Feltöltési térfogat: 7---9.5 liter 
Pumpateljesítmény: 23 L/min, 1 bar 
Csatlakozás: 8 és 12 mm-es tömlőcsatlakozás 230 V. 50 Hz, Hűtőfolyadékot nem tartalmaz

R-100 Bundle: R-100 rotavapor V-100 vákuumpumpa és I-100 interface 
- Függőleges elrendezésű spirálhűtő 
- Max. 4000 ml bepárló lombik 
- Manuális lift 
- Állítható lombik dőlésszög: 0 - 35 ° 
- Állítható magasság: 0 - 150 mm 
- Rotációs sebesség: 20 - 280 r / min 
Fürdő digitális hőmérséklet kijelzéssel: 
- Állítható fürdő hőmérséklet: 20 - 95 ° C. 
- Hőmérséklet beállítás pontossága +/- 2 ° C 
- Kijelzőn látható a beállított és az aktuális hőmérséklet 
Vákuum pumpa szerves oldószerekkel szemben kémiailag ellenálló 
- Puma teljesítménye: 1.5 m3 / h 
- Végvákuum 10 mbar +/- 2 mbar 
Vákuum controller interface 
- Vákuum beállítása manuálisan vagy digitálisan 
- Digitális kijelző mutatja a beállított és az aktuális nyomást, valamint a csatlakoztatott eszközöket 
- Áramellátás: 220 / 230V; 50 / 60Hz 
Tartalmaz: 1 literes bepárló és 1 literes szedő lombikot

Julabo F250 keringtető hűtőgép
Hőmérséklettartomány: -10 ... +40 °C 
Hőmérsékletstabilitás: +/-0,5°C 
Hűtőteljesítmény 20°C-on 0,25 kW 
Töltési térfogat 1,7 - 2,6 liter, hűtőfolyadékot nem tart. 
