Specifikáció
VIS Spektrofotométer látható hullámhosszú spektrofotométer
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LCD kijelző 
Abs, %T és koncentráció kijelzés.
Optikai rendszer: egysugaras
Hullámhossz tartomány legalább: 320-999 nm
Hullámhossz pontosság legalább ±2 nm
Spektrális sávszélesség legalább ±5 nm 
reprodukálhatóság kisebb mint 0.,8 nm, 
szórt fény <0.1% T 
mérési tartomány: -0.300 - 3.500 
 fotometriás pontosság  ±0,005- 0,5% 
Transzmittancia tartomány: legalább 0 – 199,9 % T
Felbontás / pontosság: legalább  0,1 % T / ±1 % T
Abszorbancia tartomány: legalább	-0,300 – +1,999 A
Felbontás / pontosság: legalább 0,001 A
Koncentráció tartomány: legalább -300 – 1.999
Fényforrás: 	halogén lámpa vagy xenon lámpa,Wolfram vagy Tungsten
Szórt fény: 	<0,5% T
USB kimenet
Egy vagy több helyes küvettatartóba 10 - 50 mm-es szögletes küvetták helyezhetőek
A készülékhez tartozzon magyar nyelvű használati utasítás,és lehetőség szerint angol nyelvű is.
A részletes specifikáció mellett kérem feltüntetni - az alapcsomag tartalmát 
- az üzembe helyezés költségét
- a szállítási díjat
- a szállítási időt

Garancia: min. 2 év
 

